ПОДПРОГРАММА
Развитие и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Кыштымского городского округа

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
	Наименование подпрограммы
	Развитие и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Кыштымского городского округа

	Заказчик
	Администрация Кыштымского городского округа

	Основной разработчик подпрограммы
	МУП «Кыштымводоканал» Кыштымского городского округа
ООО «Водоснаб»

	Цель подпрограммы 
	· обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей, охрана здоровья граждан и улучшения качества жизни населения;
· обеспечение развития  систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями жилищного, общественно делового и промышленного строительства КГО  для реализации генерального плана КГО; 
· реконструкция	систем	инженерно-технического обеспечения, включая реконструкцию сетей и (или) коллекторов водоснабжения и водоотведения на территории КГО;
· снижение негативного воздействия на окружающую среду;
· обеспечения доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей, в том числе на преобразуемых территориях, за счет развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения.


	Задачи подпрограммы
	Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; создание условий для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов водоснабжения, водоотведения; государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры. Реализация комплекса мероприятий, которые должны обеспечить охрану источников питьевого водоснабжения; повышения качества питьевой воды по микробиологическим и физико-химическим показателям; сокращение непроизводственных расходов воды; улучшение учета водопотребления; повышение надежности систем водоснабжения. Создание резерва по отводу стоков.


	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Сроки реализации программы 2014-2032 годы:
1 этап: 2014-2015гг;
2 этап: 2016-2020гг.;
3 этап: 2021-2032гг.
 


	Объем и источники финансирования подпрограммы
	Реальный объем финансирования из областного и местного бюджетов определяется  принятием бюджета на очередной финансовый год.

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели
	Индикаторы  развития  системы подпрограммы водоснабжения (значения индикаторов на конец реализации подпрограммы): 
доля уличной  водопроводной  сети, нуждающейся в замене; удельное количество повреждений  на водопроводной сети;
степень износа основных фондов системы водоснабжения; 
Индикаторы развития системы водоотведения (значения индикаторов на конец реализации подпрограммы): 
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене; удельное   количество   засоров   на   сетях канализации;
степень износа основных фондов системы водоотведения;
снижение платежей за очищение сточных вод.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- По водоснабжению:
Доля проб питьевой воды, нормативным требованиям в водопроводную   сеть- доля проб соответствующей требованиям подаваемой в распределительную сеть составит 99%;
подготовка всей питьевой воды происходит по современным технологиям;
увеличение   установленной     пропускной способности   водопроводных     очистных сооружений;
прекращен сброс без очистки в  водные объекты   промывных вод  водопроводных станций;
сокращается     количество     повреждений водопроводной сети в 1,4 раза;
система  водоснабжения    полностью оснащена   приборами   учета   количества воды с автоматической передачей данных.
По водоотведению:
доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях, (хозяйственно-бытовой    и    общесплавной канализации) составит 100%;
доля	осадка	сточных	вод, утилизированного       составит 100%;
ликвидация угрозы техногенных аварий на тоннельных коллекторах;
доля   населения,   проживающего  в жилых домах,       подключенных       к       системе водоотведения, составит 99,1%.















Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрораммы.

Населенные пункты Кыштымского городского округа снабжаются водой из поверхностных (озеро Сугомак, озеро Тайги и озеро Увильды) и подземных источников водоснабжения.
Централизованная канализация имеется в г. Кыштыме, поселках Тайгинка и Увильды.
Развитие наружных сетей водоснабжения и водоотведения в г. Кыштыме с 1996г. осуществлялось по генплану развития города, утвержденного в 1974г. В настоящее время развитие сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов и поселков осуществляется с учетом проектирования микрорайонов и поселков, а также с учетом требований надзорных органов.
Все здания с оборудованием, наружные сети водоснабжения и водоотведения находятся в муниципальной собственности. Для осуществления по генплану развития города, необходимо произвести разработку проектов на реконструкцию водоочистительной станции и очистных сооружений канализации, после чего необходимо произвести строительство данных объектов.
В 2008г. была утверждена Главой Кыштымского городского округа  программа «Чистая вода», по развитию системы водоснабжения на период до 2020 года, Кыштымского городского округа, где включены мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, а также мероприятия по строительству водопроводных и канализационных сетей в частном секторе Кыштымского городского округа (копия прилагается).
В МУП «Кыштымводоканал» разработана инвестиционная программа, в которую включены мероприятия энергосбережения, наказов избирателей, мероприятия по программе «Чистая вода» водопроводно-канализационного хозяйства в городе Кыштыме, мероприятия по выполнению ФЗ-123 (по пожарной безопасности), а также мероприятия, согласно выданным предписаниям надзорных органов.
Схема водоснабжения и водоотведения  разработана и утверждена постановлением Администрации Кыштымского городского округа_______________ и имеет следующее содержание:
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Кыштымского городского округа;
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.
3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой и технической воды.
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения
6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.



ГОРОД КЫШТЫМ
Водозабор для хоз. Питьевого водоснабжения осуществляется с озера Сугомак, согласно договору водопользования №74-00.00.00.000-О-ДХВО-С-2008-00019/00 от 10.01.2008г. Пополнение озера Сугомак осуществляется с Ново-Кыштымского водохранилища согласно лицензии ЧЕЛ 0051 ТВИИО от 31.05.2005г. Озеро Сугомак находится в Федеральной собственности согласно статьи 8, Водного кодекса РФ. Водоочистная станция «Сугомак» находится на берегу озера Сугомак в лесном массиве. По периметру водоочистительной станции «Сугомак» установлен бетонный забор высотой 2м. протяженность забора 725м. дополнительных защитных средств не имеется. Площадь земельного участка водоочистительная станция «Сугомак»-71605м². Объект расположен с восточной стороны озера Сугомак.
 Ширина водоохраной зоны озера Сугомак 500 м., ширина прибрежной защитной полосы озера Сугомак 100м. (согласно Водному кодексу) 3СО 1 и 2 пояса на водоисточник оз. Сугомак не имеется. Техническое состояние оборудования исправное, износ оборудования составляет  32%. На водоочистительной станции «Сугомак» применяется технология обеззараживания воды хлором. Жидкий хлор на предприятие поставляется в баллонах железнодорожным транспортом.
Водоснабжение г.Кыштыма осуществляется по трем водоводам Ø500мм. протяженностью 20,6 км.
I нитка водовода - диаметром 500мм., протяженностью 7,405 км.
II нитка водовода - диаметром 500мм.  до III подъема , протяженностью 4,160 км.
III нитка водовода - диаметром 500мм, проходящая от станции до КМЭЗа, протяженностью 9,080 км. согласно «Проекта хоз. питьевого водоснабжения г.Кыштыма 1082.7.10.21-0-0-НВ» выполненного «Государственным проектным институтом УРАЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ» 1985г. Мощность очистных сооружений водопровода составляет 2000 м³\сутки.
Сеть водоснабжения города Кыштыма разделена на две самостоятельные зоны. Первая зона включает в себя районы, запитанные от насосной станции II подъема, в насосной станции установлены 5 насосов Д500\65 производительностью 500 м³\ч, два рабочих, два резервных, один пожарный, вторая - от насосной станции III подъема. В районе радиогородка находится станция 3-го подъема, которая снабжает питьевой водой промышленные предприятия, объекты соцкультбыта и население от ул.К-Либкнехта до радиозавода. В насосной станции III подъема установлены три насоса марки 8НДВ производительностью 400 м³\час.
Стальные сети водопровода эксплуатируются более 25 лет.  Практически никаких работ по реконструкции и строительству водопроводных сетей с 1996г. не проводилось. С 2006 года началась замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые (от ул. Ленина до ЗАО «КМЭЗ»). Частично проведены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в пос. Каолиновый ( по ул. Каолиновая и ул. Боровая), по ул. К. Либкнехта. Необходимо провести работы по капитальному ремонту 2 линии городского водопровода через Кыштымский пруд. 
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 96,3 км. Из них: 
- водопроводы диаметром более 150 мм имеют протяженность 74 км., при этом 4% сетей имеют физический износ от 60% до 90%, а 65% сетей, имеют износ свыше 90%;
- водопроводы диаметром до 150 мм. имеют протяженность 19 км., при этом 16% сетей с физическим износом от 60 до 90%, а 74% имеют износ свыше 90%.
В систему водоснабжения также входят 3 станции подъема воды и водоочистная станция (ВОС). 
Проектная мощность водоочистной станции составляет 20 тыс. м3/ сутки. Согласно данным приборного учета воды на насосной станции, подача воды в город с водоочистной станции составляет 610-710 тыс.м3/мес. При этом  реализация воды по договорам составляет от 250-270 тыс.м3/мес. 
На сегодняшний день в районах, где расположен частный сектор, централизованным водоснабжением охвачено 30 % населения.
Из-за отсутствия централизованного водоснабжения район нефтебазы питается водой из двух артезианских скважин (Лицензия ЧЕЛ 02588 ВЭ от 06.02.2013 г.). Со скважины насосами ЭЦВ 6-10-110 производительностью 10 м3/час вода подаётся в водонапорную башню, из водонапорной башни вода поступает в разводную сеть и потребителям. 
При развитии города Кыштыма (строительство микрорайонов Северного, Островко и  Каолиновый) необходимо предусмотреть выполнение мероприятий по строительству новых объектов на сетях и замене оборудования на действующих объектах водоснабжения и водоотведения.
При строительстве микрорайона Северного необходимо произвести строительство закольцованного водопровода Ø 200 мм., замену действующего насосного агрегата на станции второго подъёма (водоочистная станция «Сугомак»), вместо существующих насосов производительностью 500 м3/час установить насосы производительностью 720-800 м3/час. Для водоотведения стоков с микрорайона следует предусмотреть строительство автоматизированной канализационной насосной станции с телеметрией и выводом информации на диспетчерский пункт и прокладку 2-х напорных коллекторов Ø150 мм. до существующей КНС №10.  При этом необходимо произвести замену действующих насосных агрегатов на КНС №10 на насосные агрегаты большей производительности, реконструкцию действующих очистных сооружений канализации.
При строительстве микрорайона Каолинового необходимо предусмотреть строительство второй нитки водопровода Ø 150-200 мм., для закольцовки существующего тупикового водопровода, данное мероприятие необходимо для выполнения противопожарных мероприятий. Для водоотведения предусмотреть строительство необходимого количества автоматизированных КНС с телеметрией и выводом информации на диспетчерский пульт и проложить дополнительный канализационный напорный коллектор Ø 159 мм. (от КНС 15 и КНС 9), произвести замену действующих насосных агрегатов на КНС №15, КНС №9 и КНС №3 на насосные агрегаты большей производительности.
При строительстве микрорайона Островко нужно предусмотреть строительство закольцованного водопровода Ø 200 мм. От действующего водопровода Ø 500 мм. (третья нитка) необходимо произвести замену насосного агрегата на станции второго подъёма (водоочистной станции «Сугомак»): вместо существующего насоса производительностью 500 м3/час установить насос производительностью 720-800 м3/час. Для водоотведения стоков с микрорайона – предусмотреть строительство автоматизированной канализационной насосной станции с телеметрией и выводом информации на диспетчерский пункт и прокладку 2-х напорных коллекторов Ø200 мм. до существующих очистных сооружений канализации.
Для обеспечения водоснабжением и противопожарной безопасности частного сектора необходимо строительство четырех закольцованных водопроводов: 
1. Для водоснабжения ул. Нязепетровской: закольцованный водопровод от перекрёстка ул. Соймановский пр-т и ул. М.Сибиряка (1-ая нитка) до Касслинского шоссе (3-я нитка), для водоотведения стоков с района ул. Нязепетровской предусмотреть строительство автоматизированной канализационной насосной станции с телеметрией и выводом информации на диспетчерский пункт и прокладку напорного коллектора Ø200 мм. до существующей КНС №6.
2. Для водоснабжения ул. Красноармейской:  закольцованный водопровод Ø200 мм. от водопровода  ул. Кирова (школа №4) по ул. Красноармейской до ул. Швейкина с закольцовками с ул. Пушкина по ул.Маукская Ø 200 мм., по пер. Кирова Ø 200 мм. и по пер. 1-го Мая Ø 300 мм. 
3. Для водоснабжения ул. К.Либкнехта: закольцованный водопровод Ø200 мм. от ул. Ленина до автозаправочной станции по ул. К.Либкнехта. 
4. Для водоснабжения ул. В. Сергеевой: закольцованный водопровод Ø200 мм. от ул. Кутузова до ул. Сугомакской (вдоль Лесхоза) с перемычкой по ул. Курортной до ул. 2-ая Дачная. 
В систему муниципального водоотведения (канализования) входят канализационные сети общей протяженностью 74,1 км. Из них:
· трубопроводы с диаметром свыше 150 мм имеют протяженность 55 км, при этом 22% сетей имеют физический износ от 60 до 90%,  а 78% –свыше 90%;
· трубопроводы с диаметром до 150 мм имеют протяженность 18 км, при этом 35% сетей имеют физический износ от 60 до 90%, а 66% – свыше 90%.
Очистные сооружения канализации включают в себя ОСК-6 и ОСК-12. Производительность ОСК-6 составляет 5,5 тыс. м3/сут., физический износ - 100%, т.е. они практически не  функционируют. Все нагрузки приходятся на ОСК-12 производительностью 12,5 тыс. м3/сут. и 55% износом, что позволяет обеспечить удельный вес нормативно очищенных сточных вод к общему объему сточных вод только 67%. Производительности очистных сооружения канализации не хватает для качественной очистки сточных вод. Для качественной очистки необходимо произвести реконструкцию очистных сооружений, строительство II очереди ОСК и блока доочистки. 
Очистные сооружения канализации расположены по адресу:  ул. Булдымская, 12. Год ввода в эксплуатацию ОСК-12 – 1986, ОСК-6 эксплуатируются с 1964 года.
На ОСК используется биологическая система очистки бытовых стоков.
Очищенные сточные воды поступают в оз. Сазаново: сначала по коллектору диаметром 1000 мм с ОСК-12, затем подключаются стоки от ОСК-6.
Учет количества сбрасываемых сточных вод на ОСК-12 осуществляется по лотку «Вентури» (установлен после механизированных решеток) а также по прибору учёта.
В г. Кыштыме существует закрытая сеть бытовой канализации. Сточные воды по самотечным коллекторам поступают на станции перекачки и, далее, по напорным коллекторам отводятся на очистные сооружения. Самотечные и напорные коллекторы в городе требуют капитального ремонта. Производён частично капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-15 до КНС-9 и самотечного коллектора по ул. Ленина (вдоль ОАО «Кыштымский радиозавод»).
В связи с горным рельефом местности в городе существует 20 канализационных насосных станций. Оборудование КНС эксплуатируется более 25 лет без капитального ремонта. Необходимо провести работы на КНС города по замене насосных агрегатов и автоматизации с выводом телеметрии на диспетчерский пульт.

Посёлок Тайгинка
Техническое водоснабжение посёлка осуществляет АОА «Тайгинский карьер». Водозабор для технических нужд посёлка – из озера Тайги, данная вода не соответствует нормативу «Питьевая вода». Водоснабжение посёлка осуществляется по одной нитке водопровода Ø 150 мм. В 2012г. произведён частичный капитальный ремонт водопроводных сетей. Водопотребление посёлка составляет 250 м3/сут.
Питьевую воду привозят спецавтотранспортом из города Кыштыма.
Водоотведение посёлка осуществляется в самотечную канализацию построенную в 2007 г. Стоки с посёлка поступают в КНС. С КНС стоки по напорному коллектору подаются в биоболото. Здание КНС с оборудованием и канализационные сети в настоящее время не находятся в муниципальной собственности: после строительства данные объекты не были переданы в муниципальную казну .в соответствии с установленным порядком

Посёлок Слюдорудник
Водозабор для хоз.питьевых нужд осуществляется из артезианской скважины (Лицензия ЧЕЛ 02587 ВЭ от 06.02.2013 г.), расположенной на окраине посёлка. Скважина и водопроводные сети находятся в собственности  Администрации Кыштымского городского округа. Из скважины вода подаётся насосом ЭЦВ – 8 в ёмкости чистой воды. Из ёмкостей чистой воды, вода поступает в разводящую водопроводную сеть посёлка. Централизованным водоснабжением охвачено 20 % посёлка. Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Централизованного водоотведения в посёлке нет. Сточные воды поступают в выгребные ямы. Из выгребных ям стоки автотранспортом вывозятся на очистные сооружения канализации г. Кыштыма.
При строительстве жилого микрорайона необходимо предусмотреть: 
1. Строительство водозабора и очистных сооружений с Ново-Кыштымского водохранилища для хоз. питьевого водоснабжения пос. Слюдорудник производительностью 500 м3/сут.
2. Строительство водопровода с разводящими сетями к жилым домам и объектам соцкультбыта.
3. Строительство очистных сооружений канализации в «старой» части посёлка. 
4. Строительство самотечного коллектора от жилых домов и объектов соцкультбыта. 
5. Строительство необходимого количества канализационных насосных станций. 
6. Строительство напорного канализационного коллектора Ø 150 мм. 
7. Перевод канализационных стоков с «новой» части посёлка в «старую».

Посёлок Северный
Водозабор для хоз.питьевых нужд осуществляется из артезианской скважины (Лицензия ЧЕЛ 02586 ВЭ от 06.08.2009 г.), расположенной на окраине посёлка. Скважина и водопроводные сети находятся в собственности у Администрации Кыштымского городского округа. Из скважины вода подаётся насосом ЭЦВ – 6 в водонапорную башню. Из башни вода поступает в разводящую водопроводную сеть посёлка. Централизованным хозяйственно-бытовым водоснабжением охвачено 20 % посёлка. Водопроводные сети находятся в аварийном состоянии, средний процент износа сетей составляет 85%. 
Для водоснабжения посёлка в ближайшее время необходимо проектирование и строительство резервной скважины.
Централизованного водоотведения в посёлке нет. Сточные воды поступают в выгребные ямы. Из выгребных ям стоки автотранспортом вывозятся на очистные сооружения канализации г. Кыштыма.

Посёлок Увильды
Водозабор, принадлежащий курорту «Увильды», для хоз.питьевых нужд посёлка, осуществляется из озера Увильды. С озера насосами вода подаётся в водонапорную башню, из водонапорной башни вода поступает в разводную сеть и потребителям. 
Сточные воды от потребителей по самотечной канализации поступают на очистные сооружения канализации. На очистных сооружениях, принадлежащих курорту «Увильды», производится биологическая очистка. После очистки очищенная вода поступает в заболоченную местность озера Увильды. На сегодняшний день мощности очистных сооружений канализации недостаточно. Для их эффективной работы необходима реконструкция. Реконструкция подразумевает строительство дополнительных блоков очистки.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Цели Подпрограммы: 
 комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию водоснабжения и водоотведения на территории Кыштымского городского округа; 
 гарантированное обеспечение населения Кыштымского городского округа питьевой водой, отвечающей гигиеническим нормативам; 
 увеличение надежности систем водоснабжения; 
 повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.
ликвидация дефицита мощностей действующих очистных сооружений канализации Кыштымского городского округа по очистке сточных вод;
техническое переоснащение.
Задачи Подпрограммы:
 модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов с высоким уровнем износа водоснабжения и водоотведения;
 строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения;
 создание условий для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов водоснабжения; водоотведения;
 государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры; 
 реализация комплекса мероприятий, которые должны обеспечить охрану источников питьевого водоснабжения, повышение качества питьевой воды по микробиологическим и физико-химическим показателям;
 сокращение непроизводственных  расходов воды;
 улучшение учета водопотребления;
 повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения с учетом внедрения систем автоматизации;
 повышение качества сточных вод в соответствии с нормативными требованиями сбрасываемых сточных вод в водоёмы;
 создание условий для повышения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
 строительство водопроводных и канализационных сетей в частном секторе.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На всём протяжении времени реализации программы предполагается  финансирование из федерального бюджета, бюджета Челябинской области на условиях софинансирования из бюджета Кыштымского городского округа и внебюджетных источников. 
Выполнение программы предусматривается в 3 этапа.
1 этап (2014г.-2015г) включает неотложные мероприятия по нормальному функционированию систем водоснабжения и водоотведения в Кыштымском городском округе, а именно: 
замена магистрального водовода через городской пруд (диаметр 500, длина -360м.)
 в пос. Тайгинка – проектирование и строительство станции очистки, замена водопроводных сетей; 
2 этап (2016г.- 2020г.) включает: 
строительство новых очистных сооружений ;
проектирование водозабора, очистных сооружений водопровода и канализации, водопроводных и канализационных сетей в пос. Слюдорудник;
 строительство новых канализационных насосных станций; 
строительство  водозабора, очистных сооружений водопровода и канализации, водопроводных и канализационных сетей в пос. Слюдорудник;
проектирование и реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Увильды;
 проектирование и строительство скважины в пос. Северный;
проведение капитального ремонта на объектах жизнеобеспечения и сетях водоснабжения и водоотведения в г. Кыштыме;
 строительство объектов жизнеобеспечения, наружных сетей водопровода и канализации согласно генерального плана развития г. Кыштыма
- установка нового насосного оборудования, строительство водозабора  на водоочистной станции «Сугомак»;
- приобретение новой автотехники; 
- очистка озера Сугомак; 
- выставление милицейского поста на водоочистной станции;
- проведение капитального ремонта на водоочистной станции «Сугомак», на станции 3го подъема, на очистных сооружениях канализации, на канализационных насосных станциях в Кыштымском городском округе  и сетях водоснабжения и водоотведения.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных  задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. 
Организационные мероприятия будут способствовать реформированию экономических отношений в водопроводно-канализационном хозяйстве  с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также привлечению частных инвестиций и созданию условий для подключения к системам водоснабжения и водоотведения  частных домов, требующих экономически обоснованной подачи чистой воды и отвода, сбора  сточной жидкости.
Финансово-экономические мероприятия подпрограммы, связанные с модернизацией объектов водоснабжения и водоотведения, направлены на строительство подводящих магистральных водопроводов и сетей водоотведения, снижение уровня износа основных фондов, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства, направленной на привлечение средств частных инвесторов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЁ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями производственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, внедрения полного учета и контроля водопотребления, что приведет к снижению объемов потребления воды, повышению эффективности использования оборудования, в итоге, к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.
В экологическом отношении выполнение намеченных мероприятий благоприятно скажется на работе систем водоотведения.
1. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
1) снижение уровня износа объектов систем водоснабжения и водоотведения до 40%;
2) улучшения качества питьевой воды;
3) улучшения качества сточных вод;
3) обеспечение возможности подключения частного жилого фонда к сетям водоснабжения до 20%;
4) снижение себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения на 5% от утвержденного тарифа;
5) улучшение пожарной безопасности в частном секторе и по Кыштымскому городскому округу.
2. В качестве критериев эффективности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики, согласно приложений: к программе «Чистая вода», программе энергосбережения, производственной программе, инвестиционной программе, программе по пожарной безопасности Кыштымского городского округа.


