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6 yTBEp)KAEHHH MECTHBIX HOPMATHBOB
rpanocrpomenbﬂoro [IPOEKTHPOBAHHS
KBILHTBIMCKOI‘O TFOPOACKOTO OKpyra

e

B cootseTcTBHM ¢ [pamocTpouTeNHBIM Koaekcom Poccuiickoii Penepaiu,
@enepanbﬂbm 3aKOHOM OT 29.12.2004 r. Ne 191-®3 «O BBeaeHHH B JeHCTBHE
. I'panocTpouTepHOro KoeKca Poccuiickoit Penepauun», GenepanbHbIM 3aKOHOM OT
06102003 r. Ne 131-®3 «O6 oO0wMx NpPUHLKMIAX OpraHW3alUHd MECTHOIro
 camoynpasneHus B Poccuiickoit Denepaluu», peLICHHEM CobpaHusi [JemyTaToB
- KpITBIMCKOrO rOpOACKOro OT 27.11.2014 Ne 780 «O6 yrBepxnaenuu ITonoxeHus o
i cocraae, NOpsAKe  NOArOTOBKH M YTBEPXKICHHA MECTHBIX ~ HOPMAaTHBOB
; Lrpazxocrpomenworo npOeKTHpOoBaHHMs  KBIUTHIMCKOTO  FOPOACKOrO  OKpyray,
"pyxono,ucrsyﬂ% VcTaBoM KBILITEIMCKOTO FOPOACKOrO OKpYyra, B Le/sX ofecredeHus
| TPajioCTPOMTENIbHOM NEATEbHOCTH Ha TepPHTOpHHU KBIITEIMCKOTO TOPOJCKOro
‘ oxpyra CoGpanue aermyTaToB KbILTEIMCKOro FOPOACKOro OKpyra PEIIAET:

AR T VTBepaHTH MecTHble HOPMAaTHBBI [PaJOCTPOMTENBHOrO NPOEKTHPOBAHHA

 KEIITEIMCKOTO FOPOACKOTO OKpyra (pHIOXKEHHUE).

2. OmyGIIHKOBATH HACTOSLIEE PELICHUE B CPEACTBAX MACCOBOH HHYOPMALHH.
... 3. Hacrodwee pelieHHe BCTymaeT B CHIy rocie 0(hHLHAIBHOIO

ony6nm<03aﬂna (o6Hapo0BaHuU).

4, KOHTpOJb HCIIONHEHHS HACTOSLIEro peuleHHﬂ MOPYYUTH TTOCTOSIHHOH
| eMyTaTcKOd ~KOMHCCHM [0  TOPOJICKOMY XO35CTBY, TPaJOCTPOUTENBLCTBY,
3eMIIEIOIB30BAHMIO, OE30MacHOCTH JKH3HENEATEJBHOCTH HAaCeJIeHHs M IKOJOTHH
(npen. Baranos A.M.).
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[image: image3.jpg]CIT 35-101-2001 TIpoeKTHpOBAHWE 3XAHHA H coopy}eHH# € ydeToM
JOCTYTHOCTH A M2TOMOBHALHBIX TPY LT HACEACHHA. OB ue NONoKEHHS

CI135-102-2001 ¥ unas cpesa ¢ AAAHHPOBOYHRIMI JIEMEHTAMH, IOCTYTIHLIMIL
MHBANMIAM

CIT 35-103-2001 OB8uiecTBcHHbIE 34aHWA ¥ COOPYKCHHA, JOCTYTHbIE
ManomMoOHIBHEIM [TOCETUTEIAM

CIl 35-105-2002 PexoHCTpYKL ropoickoil  3acTpOKH €  YUETOM

IOCTYIHOCTH U1 HHBAIMIOB W APYTHX MaToMOGHIIbHBIX TPYIIO HACLIEHHA
CI1 35-106-2003 Pacuer W pa3MelleHne YUPEKOEHNH  COLUMANBHOTO
oBCHyKUBAHHA TOWHIBIX THOAEH

BenomcTeeHHble CTpoRTENbHEIE HOpMbl (BCH)}
BCH 62-91* TIpoexTwpoBaHHe Cpelbl KHMIHENEATENBHOCTH € yuEOM
notpeGHOCTCH HHBATHIOR W MasloMOBHIIBHRIX TPYNN HACENCHNA

CaHurapHbie IIPABHNA M HOPMb! (CanlluH)

CanllyH  2.1.2882-11 Turvennueckne TpeboBanus K Pa3MELUEHUIO.
YCTpOHCTBY H COAEPHAHMIO KnasonLl, 31aH4E W COOpYXEHUH NOXOPOHHOIO
HA3HAYEHNA

CaulluH  2.1.2.2645-10 CanuTapHO-3NMASMHONOTHUCCKHE tpefoBanus K
SKHTBIM 31AHHAM W NOMELCHUAM

CanllyH 2.1.3.2630-10  CanHTapHO-3NUAEMBONOTHHCCKHE Tpefopauns K
OPTaKH3AUAAM, OCYILECTBIAIOLAM MEAUIHCKYIO ACATENLHOCTD

CanllnH  2.1.4.1110-02  3ous  caunTapHod  OXpankl  MCTO4HHKOB
BOOCHA0KEHHS H BOAONPOBOAOB MHThEROrO HA3HAHEHH

Canllvld 2.1.4.1175-02 Twuruennueckue tpefopaHus K KauecTsy BOABL
HelLCHTpanWioBaHHOro sojocHalKenus. CaHHTapHat OXpara HCTOYHHKOB

CanllvH  2.2.1/2.1.1.1200-03 CaH®TapHO-30IMTHBIE 30HBI M CaHUTApHAd
KnaccHGUKAUMR TIPEATPHATHH, COOPYWCHHH 1 HMHBIX obbekTon. CaHMTapHo-
SMUAEMHONOrMHMECKIHE NPaBuia i HOPMATHBbL

CanlluH 2.4.1.3049-13 CaHuTapHO-DNMAEMBOAOIHHECKHE TpeboBaHHA K
YCTPOHCTBY, COZIEPKAHHIO H OpraHM3alul  peXuMa paBoThl  JOLIKOJbHBIX
0BpazoBatenbHbIX yuperACHUH

CanlTuH 2.4.2.1178-02 'uruenndeckue TpeboBani K yCa0BHAM obyuenus s
oB11e06pa30BaATENbHBIX YHPEKAEHNIX

CanllyH  2.4.2.2821-10 CaHHTapHO-31IHAEMHOJOTHYUECKHE TpeboBaHus K
opranWiauuy y4eGHO-IPOUIBOACTRENHOIO Mpouecea B 006n1eofpaoBaTEAbHbIX
YUPEXICHUAX HAUANBHOTO NPOPECCHORANLHOIO obpazoBaHus

CanlluH  2.4.43172-14 CaHATapHO-31IHAEMHONIOTHHECKHE Tpebopanua K
YUPEKACHUAM IONONHATENLHOTO 00paA3OBARAT nete

CanlluH 42-128-4690-88 CanntapHple NPaBHIa COUEPHKAHHR TEPPHTOPHHA
HACENEHHBIX MECT

CaulluH  2.4.3259-15 CanuTapHO-3MHIEMBOIOTHHECKUE tpeboBanng K
YCTpoHCTBY, CONE[KAHMIO U OPTAHHIALMM periiMa paGoTel opraHuzauyil Ana
AETeH-CHpOT M IeTel, OCTABLIMXCS Des NoneHCHHA poauTengi

CaunTapnsle npasuna (CIT)
CIl 2.1.5.1059-01 ['uruennueckie TpeGOBAHHS K OXpaHe MOA3EMHBIX BOA OT
3arpAIHEeHHs
CIT 2.1.7.1038-01 T'nrueuyueckue tpebOBANUs K YCTPUHCTBY M COACPKAHUIO
[JOJMIOHOB 18 TBEPIKIX OBITOBBIX OTXOLOB

Hopmbi noxapnoi Gezonacioctr (HITB)
HIT5 101-95 Hopmst npoekTHposauis 0GbeKTOB NOKAPHOM OXPaHkl
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O BHECEHHWM W3MEHEHHH B  pelleHne
Cobpanus NENYTATOB KpITsMeKoro
ropoackoro oxkpyra ot 29.01. 2015 r. Ne797
«08 YTBEPKIEHWH MECTHBIX HOPMAaTHBOB
rpaioCTPOHTCIEHOTO NPOEKTHPOBAHMA
KbIUTLMCKOTIO FOPO/ICKOTO OKpYTran

B COOTBETCTBHH c Koneruryunei Poccuiickoit Genepanrn,
Ppanocipodrenbdsim xoaekeom Pocenitckol @enepauny, @eaepaibibiM 3aKOHOM
oT 29.12.2004r, Ne 191-®3 «O msemenvu B AciicreMe ['pasoctpoMTensHOro
kojdexca Poccuiickoli ®enepaunmnn», MenepanbHbiM 3akoHoMm ot 06.10.2003r.
No 131-®3 «O6 obinux NpURIANAX OPTaHK3a0HK MECTHOTO CaMOYNPABREHHA B
Poccuiickofi  @enepaunu», Ycerasom KLIUTLIMCKOMO TOpOACKOre  OKpyra
Cobpanue genyraros KeirsiMekoro ropoackoro okpyra PELTAET:

1. Brectu B pewtenpe Cobpanns aenyraros KeiurmsimMckoro ropoacsoro
29.01.2015 . Ne 797 «OG . yTBepXKAEHMH  MECTHBIX  HOPMATHBOR
rpafoCTPOHTENBEHOMC  [TPOEKTAPOBAHHA KEBIIMITBIMCKOrO OPOACKOro  OKpyray
Cneaylonne HIMEHEeHUS:

1) rnapy 1 «Obume nokasaTenu NIAHKPOBOUHOH OPraHU3aALKWU TEPPHTOPUI
KBIUTLIMCKOTO FOPOACKOrO OKPYTa» HINOMKHTE B ClIeRyIOIeH pefakinu:

«1. Obmme nonoxenus

1. HacTodlgie MeCTHBIE HOPMATHBRL [PAJ0CTPOMTEABHOIO IPOCKTHPOBAHMS
KeiirelMCKOro  ropoickoro oxpyra (mamee - Hopmarusbl) paspaboranb B
COOTBETCTBHH € 3akoHozatenseTBOM Poccwiickoft ®enepaunn u Yenabunckoi
obnacTu.

Ie BOOpocaM, HC pacCMATPHBACMBIM B HACTOALLIHX H{)pma'maax, CHCRyCeT
PYKOBO/JCTBOBATECH  33KOHAMK K HOPMATHBHO-TEXHHYECKMMH JOKYMEHTaMH,
NeACTBYIOIINMHA Ha TeppuTopHu Poccuitckoil Penepallnn B COOTBETCTBHM ¢
tpeGosaHuaMi  PesepatbHoro 3akoHa ot 27.12.2002 r. M 1§4-03 «O
TEXHHYECKOM PEryTHpoBaHHH». IlpH OTMeHe W/HUnM H3MEHEHHH NE€HCTBYROHIMX
HODMAaTHBHBEIX JOKYMEHTOB, B TOM UHCIIE TeX, Ha KOTOpHIE JAeTCs CChINKA B
nacrosmmx HopmaTueax, cnelyeT pyKOBONCTBOBATLCA HOPMAaMH, BBOJAHMBIMH
B3aMEH OTMEHEHHBIX.

Hactosumme Hopmatugs! obs3aTenbHsl A BCeX  cyObekTos
Fpa,HOCTPOHTEEJIbHOﬁ NEeATSILHOCTH, OCYUISCTRIASIOWINX CBOKY ACATSILHOCTEL Ha
TeppuTopHK  KBILTEIMCKOIO rOpPOACKOTO OKpyra (nagee — TOPOACKOH OKPYT),
HE3aBHCHMO OT X OPTraHM3aLHOHHO-TIPABOBOH QopPMbL.

Pacuerdble  nokalarend  obecrieveHus  ONaronpusTHBIX  YCIOBHH
WHIHENEATETRHOCTH HENOREKA, NIPHUETHIE HE MYHRWIHNAABHOM YPOBHE, HE MOI'VYT
6bLITh HWKE, YeM pACYeTHbIE NoxasaTend obecneyeHMs ONarOMpPHATHHIX YCTOBHH
KU3HENERTeNbHOCTY UENI0BEKa, COAepKaIMecs B HacToANX HopMaTHRax,

Buecenne uimesennit B HopmaTuBbl ocyltecTBaseTCs B COOTBETCTBUM
defepaisHBM 3aK0HO/ATELCTBOM H 3aKOHoMaTe beTBOM Yenabunckoit obnacTu.

2. OcHOBHbIE TEPMHMHBI H ONPedeNeHHA. WCNORb3yeMbie B HACTOSIINX
Hopmatugax, npuseaeHs! 8 npuaokeHnt 3 K Hactosumum Hopmatusam. [Tepeuens
3aKOHOMNATENLHBIX M HOPMATHEHBIX JOKyMeHToB Poccufickoit @epepaunn,
HOPMATHBHLIX NpAaBoBbIX axros YensOuuckoil obnactu, Mcnomb3lyeMolX npH
paspaboTtke HopMaTHBOB. NpHBEACH B IpuioxkeHin 4 k Hactosumm Hopmatpeam.

3. Hacrogmue HopmaTurel pajpaoransl B uersx obecneuenus
YCTORUHBOTO PAZRHTHE MOPQICKOTO OKPYra 4 pAcnpocTPaHATCA Ha MIaHUPOBKY,
33CTPOAKY M PEKOHCTPYKLMIO T'OPOICKOrO OKpYra B npeaeiax HX CpaHuiL

Hacrosiuue HopMaTHBel NPHMEHSKOTCS MPH NOAFOTOBKE, COINAcOBAaHHH,
JKCHEPTH3e, YTBEPWIEHHH M peanHlauMK [OKYMEHTOB TEPPHTOPHAIIBHOTO
OJIaHUPOBAHHA, TPAZOCTPOHTENLHOIO 30HUPOBAHMA, [ITAHHPOBKHA TEPPHTOPHH, a
TAKXKe HCNOAb3YIOTCS ANd NPHHATHR pellieHHH opraHaMu [ocylapcTBeHHOH
BIACTH, OPraHaMH¥ MECTHOrG CAMOYNPABICHHA. JOMKHOCTHBIMU  JTHLAMH,
OCYLIECTB/SIOUMMEY  KOHTPOAB  3a  [PAZOCTPOHTENBHOH  (CTPOHTENbHOM)
MESATENBHOCTHIO  HA  TEPPUTOPHMH  TOPOACKOTO  OKpyra, (usmMueckumu n
FOPHIHYECKHMU THIAMM, a Takxwe cyneGHBIMH OpraHamMH, KaK OCHOBAHWE A
pa3pellenHs CTIopoD 10 BONPOCAM MPajoCTPOHTE/IBHON e TETBHOCTH,

MecThble HOPMATHBbI PaAOCTPOHTENLHOTD NPOSKTHPOBAHHS [OPOACKOTO
OKpyra COZepaT  MHHHMaNbHbie  pacyeTHbIC NOKazarTegn obecrieveHis
OaronprATHEIX yCI08HHE KUIHEAEATEIBHOCTH HEIOBEKa (B TOM HHCIe 06LeKTaMK
COLMANEHOrO M KOMMYHANLHO-OLITOBOTO Ha3HAYeHHs, JOCTYNHOCTH TakHx
OOBEKTOB I8 HACCICHHS (BXIIOYAs ManoMoOUIbHLIE TPYNOBl  HaceneHus),
00BEKTaMH  HHXKEHEPHO-TPAHCNOPTHOR  MHQPACTPYKTYpbl, ©GRaroycTpoiicrTaa
TEPPHTOPHA), TPEIYNPeHIEHHS M YCTPAHeHWA HEraTHMBHOTO BO3ACHCTBHA
GakTOpPOB cpensl ObMTAHMA Ha naceleHxe, Ge3onacHOCTH (GYHKLMOHMPOBAHUS
(hopMUpYeMOFi Cpe/ibl, a Takke YCTOWHWBOCTH B Ype3BBIHAHHEBIX CHTYALIAX.

MapameTpbl  3aCTPOHKM  TEPPUTOPHH, TNPHHATBIE B YTBEPNKUCHHBIX
JOKYMEHTAX  TEPPHTODHANBHONO  MNAHMPOBAHMA M TPAAOCTPOMTENLHOrO
30HHPOBAHKS TOPOACKDIO OKpyra sBAf0TCS HopmaTHBaMH rpagocTpORTENbHOIO
[IPOEKTUPOBAHHKA [UIA 'OPOACKONO OKpYTa.

4, Teppuropus ropoackoro oxkpyra ofiedl niow@asio 76,366 TeiC. ra B
TPAHHLIAX KOTOPOTO HAXOAATCH BCero 13 HaceNeHHBIX TIYHKTOB, BKNIOYas ropoj
Kuinthim. M3 HUX cenkoinx HACENeHHBIX NyHKTOB: nmoc. Anfawickas, x.-i. CT.,
noc. benoe Osepo, noc. boabine Eryetol, noc. Kanndonsneii, noc. Kocoit Mocr,




[image: image5.jpg]noc. Kypamkuxa, ®.-4. pas., noc. Puinyc, ocT. MyHKT, IOC. CepepHblid, noc.
Casomopyanux, noc. Tajirnuaxa, noc. ¥ srasiel, noc. Hxuas KysHeunxa.

[lpu onpenenekud MEpClieKTHB Pa3BUTHE W [LUIGHMPOBKM  CCIIBCKUN
noceneHuii Ha TePPRTOPHH FOPOICKOIO OKPYra HeOOXOAUMO YU ThIBATE:

YMCNEHHOCTD HACEEHHS Ha PACHETHBIH CPOK!

MECTOTIONOMKEHHE TOPOICKOrO OKpYra H CENBCKMX [OCENeHuit 8 CHCTEME
paccenenust YennOUckoi oOnacTH M FOPOICKOTO OKpPYTa;

ponik  CeNbCKMX  noceneHMit B ducTeme  QOPMHPYEMBIX  LCHTPOB
obcnyxusaing Hacenenus (0DNACTHOrO, MEKPaiioHHOr0, PaHOHHOrO M MECTHOrO
ypOBHA);

MCTOPHKO-KYNBTY PHOE 3HAUEHHUC [OPOLNCKOIO OKpYTa W CeNbCKUX foceneuit,

TPOTHO3 COLKATLHO-JKOHOMHUECKOTO DAsBHTHA TEPPHTOPUH TOPOACKONY
oKpyra,

CANHTAPHO-TIAZIEMHONIOTHYECKYIO W DKQIOMHYECKY10  OOCTaHOBKY  Ha
[NAHUPYEMBIX K PA3BUTHIO TEPPUTOPHAX.

CenbeKie NOCeeHUs ¥ MX aAMHHHCTPATHBHLIA LEHTP B 3aBUCHMOCTH OT
NPOEKTHOH ~ YMCNIEHHOCTH  HACENEHM * Ha NPOrHO3HPYEMBIH  TepHon
noapa3nensoTcs Ha MPYNTbi HACeeHHbBIX NYHKTOB;

HﬂQC‘J’lﬁHHE (TLIC. 13e/I0BeEK ) )
Ipynnbl HaCENEHHBIX = =
rOpOACKHME HaceNeEHbIE CeIBCKIE HACENEHHBIE
NMYHKTOB
B TYHKTHE - NYHKTh! 1
Kpynunie camute 250 no 500 cabilue 3 10 5
Boibtiie caeine 100 o 250 cBelue | a0 3
Cpeaune -~ capiie 549 10 100 cebie 0.2 10 1
cesule 20 1o 50 . cabite 0.05 g0 0,2
Masble casiwe 10 10 20 ] a0 0.05
cepiwe 3 10 10
[Ipemetanve:

'oposickoit 1acesieHHbI NYHKT — TopoA KpitlTEIM OTHOCHTEA K Ipyrne - Mansli ,

Bre cennckHe HaceneHHbIe MYHKTEL - 0oc, Anfalckas. #.-1, ¢T., noc. benoe Osepo, noc.
Bonbime Erycrs, noc. Kanudonsnsit, noee. Kocoli Moct. noc. Kysamkuxa, .- pa3, noc.
Punyc, ocr. NynkT, noc. Cesepplit. noc. CHIORODYIHMK, NUC. Taltrunka, no¢. YBHIBABI, 0OC.
Osnan Ky3neunxa- Manstc.

HcTOpHKO-KYNBTYPHOE  3HAYEHWE TOPOACKOro  OKpyra M noceneHni
onpesienseTcs Kak KOJAH4ecTBOM OOBEKTOS KYJIBTYDHOIO HAcreaus (IEaMATHHKOB
UCTOPHH M KYJBTYPBI), TAK H HMX CTATYCOM {henepainbHoro, perHoHaNBHOID HiH
MECTHOIO 3HAYEHHS ).

5. Jna ueneii peanusallMM  CUCTeMHOIO TOAXoZa K npoueccam
IPANOCTPOHTENBIOIO  [PUCKTHPOBAHUA W vHpopMaLsoHHOro  obecliesednd
rpafOCTPOUTEARHOA NEATENBHOCTH B COCTABE rpafOCTPOHTENBHON OKYMEHTALINH
100X 0 MMO IPENYCMATPHBATD Pasac/ NEAHHPOBOTHOR OPraiu3atui TeppUTOPHH
ropoackoro okpyra. IlnanupobeuHas OpraHu3auns BbINOJIHACTCH Ha OCHOBE
NNaHMPOBOMHOMN CTPYKTYPbI FOPOLCKOTO OKPYra B rpaHKLax rOpoACKOro OoKpyra.

[InaHHpOBOMHAS OPraHU3aLMs TePPETOPHH TOPOACKOrO OKpYId BKIOTACT B
cebs cenyrouue NOHATHIHEBIE JIEMEHTR

1) MAANMPOBOHHBI PafOH - BKIIOHACT TCPPUTOPHM, TPAHHIIb KOTOPBIX
OnpejensioTes PAHHLUCH MYHHIKMANbHOTO 0Bpa3loBanus, rPaHHUAME JTHHCHHBIX

0BREXTOB HHWKEHepHOil M TPAHCOOPTHOH HHGPAcTPYKTYPhl, €CTECTBEHHBIMH
TIPUPOHBIMH TpaHUUEMH.

2) nnanMpoBOMBBIH MUKpOpalion - BKIKYAET cebd MeXMaruCTpaubHbe
TeppUTOPHH ~ HIM  TEPPHTOPUH €  ABHO  BHIPAKEHHLIM  ONpPE/IeeHHbIM
GYHKOHROHANLHBIM  HAIHAYEHMEM, IpH onpejenenun rpaxull TUIaHUPOBOUHBIX
MHKDPOPAOHOB Ha HE3ACTPOCHHBIX TEPPHTOPHMAX YHYWTLIBAIOTCS NOTONEHHA
NeHCTBYIOIET0 — reHepalbHOre MIaHa  TOpPOACKoro  OKpyra M Apyro#
rpafoCTPOHTENBHOM JOKYMEHTAUHA.

3) (NaHUPOBOYHBIA KBApTAl - BKIIOUAET TEPPHIOPHK, OTPAHHHYCHHDIC
WHIRIMHA  yRHLAMH,  OyNbBapaMM, — TPaHHLAMH  3EMEJBHLIX  yHAaCTKOB
NPOMBIUITEHHBIX  NPEANPUSTHA W APYrdMH  OGOCHOBAHHBIMH  [PAHALAMH.
[lnamnpoBOSHLI  KBapTan -  3T0  OCHOBHOH  MOJy/bHBIH  3nemenT
rpafocTPOMTENBHOTO NJTAHHPOBOUIIOT0 30HHPOBAHNA.

4) 3eMeThbHO-MMYILECTBEHHBIA KOMIIEKE - (OPMMPYETCS Ha TEPPUTOPUSX
KBADTAIOB B TeX CIy4asX, KOrJa HECKOJBKO 3EMENbHLIX YTaCTKOB oBbeIHHEHBI
OIHMM  3CMEIBHbIM  yuacTkOM,  ofecnedMBAIOUIMM WX HOpManbhoe
DYHKIMOHHPOBAKHE W NPEIHA3HAYCHHBIM [UTR  COBMECTHOrO  NONBL3OBAHUA
npaBooblaAaTeIMU 00BEKTOB KAMHTAILHOTO CTPOHTENLCTEA, PACIONMKEHHEIX HaA
ITHX  y4acTKax. 3eMeNbHO-HMYLIECTBEHHblE KOMILIEKCHl,  Kak  MPABHio,
GOpMUPYIOTCS HA TEPPHTOPHAX KWIBIX KBapTanos MHOTOITEKHONA 3aCTPOHKH,
CTPOMTENIBCTRO  KOTOPBIX  OCYUIECTBIANOCE MO KOMIUIEKCHBIM - NPOCKTaM,
npesyCMaTpUBaoMM  GnaroycTpoHCTBO  ABOPOBBIX TEPPHTOPHH ¢  Y4YeTOM
0BCIYRNBAHHS HECKOTBKHEX KHIbIX NOMOB.

5) MIAHMPOBOHHEIA 3eMENEHBIA YIACTOK - NPEACTARNALET coboil 3eMenbHBIH
YHACTOK, IPAHHLIB KOTOPOro YCTAHOBACHBI NPOEKTHHIM crocoloM B pelynbTare
MOACOTOBKM ZOKYMEHTALMM NO NIaHKpOBKE TEPPUTOPHN (LIPOCKThI MEXCBAHUA

TEPPHTOPHIA ).
6. C 1enso (OPMHPOBAHMS 3MCKTPOHHOH (HHPOPMAUHOHHOH) CHCTEMBL
obecreuenns TpenocTpouTenskoil  mestensHocTH  (manee - HCOUJ) w

oBecreueHis BOTMOKHOCTH BRICTPOTO H OAHOHAUHOFO MOKCKA U HIEHTHHKALIH
Moboro  TeppruTOpHANLHOTO 00pa3oBAHWS TOPOACKOTO OKpyra Olpedensercs
KONOBOE OBO3HAYCHME  KAMCIOTO — MNaHHpoBOMHOTG  dnemenTa.  Kojopuie
0603HadeHHs IEMEHTOR [UIAHMPOBOYHON CTPYKTYPRl (IOPMHpYIOTCH B BHIC
YUCROBOID PR3 (HANpUMeEp, KON TUIRHHPOBOYHOrO KRBApTala MOXKET ObITE -
02:10:15, rae 02 - koa miaHupoBouHoro pafiona, 10 - Kol NIAHHPOBOUHOIO
MUKpopaitona, 15 - Kol n1aHWPOROYHOTO KBApTaTa).

B pesynsTate yKPYNHEHHOrO 30HHPOBAHNSA TEPPUTOPHH TOPOJCKOTO OKPYTA
MpH TOArOTOBKE T'EHEPANBHOrO TIAHA FOPONCKOTO  OKPYra, BbIACNAOTCH
OTHOCHTENIBHO OIHOPU/IHBIE no YHKLIHOHATEHOMY HA3HAYEHHIO
TePPUTOPHAIIbHEIE 0OPA30BAHHS - QYHKUHOHAIBHBIE 30HB.

[lpy MOAFOTOBKE AOKYMEHTAUMH [10 [UIAHHPOBKE TEPPHTOPHHK B rpanulax
(yHKUHOHANBHEIX 30H YCTAHABIXBAIOTCA MAPAMETPhl 3EMENLHLIX yYaCTKOB M
NaHKPYEMBIX K CTPOHTENLCTBY O0BEKTOB KAaNHTAILHOTO CTPOHTEILCTRA.

[Tps NOArOTOBKE AOKYMEHTA FPAAUCIPOMTENHHOTO 3OHNWPOBAHKA (npaBun
1eMJIEONB30BAHMS M 3ACTPOMKH) HAa OCHOBE JOKYMCHIOB TEePPHTOPHAIBHOIO
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TEPPHTOPHANLHLIC 30HLI (PIX paHHibl H TPAZOCTPOHTENLIBIE pEFHHME!{Tb[).
]'IpaBH.na 3CMINICNHOIB30BAHHA U 3aCTp0ﬁKld 0DA3aTENbHBI A14 IPHMEHCHHUA BCEMH
(GH3HUCCKUMH H IOPHOWYECKHMH JIHUAMH, OPraHamMH rocyJapcTBeHHOH BTacTH H
OpraHamMy MECTHOTO CAMOYIIPABIEHHS Ha TEPPHTOPHH FOPOACKOTO OKpYTa.

7. banaHc QYHKUWOHATBHBIX 30H, B [EPBYID OWePelb B OTHOLIEHHH
o0LIeCTBEHHBIX, PCKPCAOHOHHBIX M TPAHCIOPTHEIX TCPpHTOPHH, cneayer-
OfnpenenATh HCXONA M3 MX OTHOWEHMS K SKHIbIM TeppuTopusM. Tlpouent
COOTHOIIEHHS pasMepoB O(ILECTBEHHON M PEKpeallMOMHON 30H J0MKeH ObiTh B
npenenax o1 40 10 60 DPOLEHTOB, A/i% 30HEI TPAHCTIOPTHOR KH(PACTPYKTYPLI - OT
50 no 60 npoueHTos. C y4eTOM TIPaJOCTPOMTCIBHOIO PA3BHTHA TEPPUTOPUH
FOpPOACKCI'O OKPYTa yKd3aHHbIE NOKA3ATENH ACJKHB! HOCTEICHHO YBLIHYHBATHCH.
Painmepe! 30H NPOM3BOACTBREHHOH HHPPACTPYKTYPb! HOMKHBL ONpPEICNSThCA
HCXO% U3 IKOHOMWUECKOH CHTYAURH H 1oTpeCHOCTH B pabounx MecTax, NoyToMY
He TpefyeTcs pernaMeHTHPORATh JaHHbI BHI 30HBI MCXOAS M3 NNAHHPOBOYHON
CIPYKTYPL! TEPPHTOPHH FOPOACKOTO OKpYTa.

8. TloMMMO NPeayCMOTPEHHBIX TEPPUTOPHANbLHLIX 30H OPraHOM MECTHOrO
CaMOyIpaBNeHHs MOTYT YCTAHABIHMBATLCH HHBIE BH/IBI TEPPHTOPHANBHLIX 3CH,
BBIAENACMbIC C YHYETOM (t)yHKLUIUHEU]beIX 30H M 0CODECHHOCTER MCIIONIb30BAHKS
3eMe/IbHBIX YHACTKOB ¥ 00BEKTOB KaNHTakHOFO CTPOHTEIBCTEA,

9. C y4eToM H3NOKEHHOTO, LenecoobpazHo Henoib3oBaHHe 0Bbe IMHEHHOTO
KnaccuduKkaTopa 30HHPOBAHMS TEPPHTOPHH TOPOACKOro OKpyvra ans Ueneit
HOAIOTUBKY JOKYMENTOB TEPPUTOPHANILHUIO IIAHKPOBAHM,
IPajl0CTPOHTENLHOTO 30HHPOBAHKA M JOKYMEHTALIMK 10 TIAHHPOBKE TEPPHTOPHHU.

Bujibl hyHKIMOHATLHBIX M TEPPHTOPHATIBHBIX 30H HA TEPPHTOPHH
FOPOJ/ICKOID OKpyra
Tabnnua |

Ne Buibl iy HKIHOHATEHBIX 30H Buibl TeppuIopuaiibHbIX 30H

1 Aunas 30Ha 30Ha 33cTPOHKH HHAHBUIYANLHBIMH WKHIIBIMH
P AOMAMU

30Ha 3acTPOHKH MATOITARKHLIMH KHIIbIMH
| JoMamM#
30Ha 3aCTPOHKK CPETHEDTANHLIMH HKUITBIMH
JOMaMH

2 OO61eCTREHAO-NEN0BAS 30HA 3oHa JAEROBOIO, obitecTBeHEOTO "
KOMMEPUECKOro Ha3Ha4eHua

3oHa 0OBEKTOB 3APABOOXPAHEHHS

3oHa 00BEKTOB CpeAHCro

npodecCHOHaNBHOIC " BEICLIIErO

ofpazoBanug ]
3 [IpoxzBoOnCTBEHHAA 30Ha 30HA  pazMelleHHs  KOMMYHANLHBIX W

CKTAACKHX 00BLeKTOB, ODLEKTOB KHMIMLIHO-
KOMMYHaALHOTO X03AACTBA, obBbeKTOB

TpaHcnopra, 00BEKTOE ONTOBOH TOProBJiv H

[IPOH3BOACTREHHLIX OBBLEKTOB C PASTHYHBIMK |
HOPMATHBAMH BO3ACHCTBHA HA OKPYKAWOLLYK)

cpeny
4 3oHa HHHKEHEPHOH 1 3oHa LPOXOMICHHS obnacTHeIX
TPAHCIIOPTHOA ABTOMOOHIIbHBIX J0pOr B
HHPACTPYKTYPEI 3oHa NPOXOXHECHHUA TOPOJICKITX

aBTOMOOH/IbHBIX ZOPOr
3oHa  IKeNe3HOHOPCHHON  TPaHCIOPTHOH
. y HHOPACTPYKTYPLI N
5 30Ha peKpealluOHHOIo 30Ha TOPOJCKHX MapKOB CKBCPOB, Cajlos,
HA3HAYCHUS 6yabBapos, HabepexHhIX
30na o3ep, NPY/CB, nngKeit
3ona oGpeKTOB (bHINYECKOH KY/AbTYphl M
cropra -
3ona peKrpealtnOHHO-TaHA LA THBIX
TEPPUTOPURA
30HA BENEHME  JAYHOrO  XO3ANHCTERZ W |
- ) Ca10BOJCTRA
6 30Ha cneUHanbHOTO 3oHa knaabu
HA3HAYCHUA 3ona paiMelleHMA BOCHHBIX OOBEKTOB M
HHOI'O CHELHANLHOTD Ha3HayeHHa
7 3084 cenbCKoXuuhcTBeHHoro | JoHa cenbcxoxosniQCTBeH;iorm

HCIIONS30BAKUS HCIIONB30BAHKA
2} nyukt 13 rmaBpt 2 «Pacuerdbie N0kaiaTenu B chEpE IKMIMIIHOMG
CTPOUTENRBCTBA» HINOXHTR B CAEAYIOUCH PelakUMK:

«13. [peaesbHbie pazMeps 3eMENbHBIX YHACTKOR 118 BEACHUA:

Pasmepsi a |
Ll R RN Dbl 3eMe/bHBIX YHACTKOB, ra
f MHHHMAIBHBIC MAKCHMAN bHBIE
IR HHINBHIYaNbROTO KIIHILIHOO
Y 0,04 0,20 !
crpontensersa . |
A% BEAEHNA JIMUHOT'O [101C0DHOr X03siicTRa 010 0,50
JUIS KPECTBAHCKOTO ((HepMEpCKOro) xo3sHcTsa 0.50 10.00
A5 CANOBROACTBA 0,03 .15
TS Or'OpPOIIHHYECTRE 0.01 0.10

3) B nysxrte 151 rnaebl 11 «PacyeTHble nokasatenn obecneueHHOCTH M
HHTEHCHBHOCTH HCII0Nb30BEHHS TEPPHTOPRH 30H HHXEHEPHOR HH(PPACTPYKTYPEI»
cnoa «CHuIT 2.04.02-84* "Bonocuabxenve. Hapyxusie ceTn n coopymenus”,
CHull 2.04.07-86* "Tennoseie cetn"» 3amennts crosamu «CIT 31.13330.2012
"Bonocuabxenne. Hapyxupele cetw u coopywenns", CIl 124.13330.2012
"Tensosble ceTu'"»;

4) B nyukTe 176 raass 13 «PacuetHble noxazavenu s cepe ofecrieuenis
o0BEKTAMH  CNEUMANTLHOrO  Ha3Havenus» cnosa  «CadlTuH  2.1.1279-03
"Turnendueckue TpefioBanHHs K PasMELUEHMIO, YCTPOIHCTBY H  CONCPMKAHIIO
k1aabuul, 3MaHMil 1 CoOpy#eHuHd NOXOPOHHOIG HA3HAMEHHA", YTBEPHKISHHBIX
I'naBupIM rocyaapcTBEHHBIM CaHMTApHBLIM BpavoM Poceuiickoit Menepauny 6





[image: image7.jpg]anpens 2003 rogay 3amMeHHTH COBAaMH «CanllnH 2.1.2882-11 lurueHH4eckne
TpeGoBAHUMA K pasMEILeHHI), YCTPOHCTBY M COACPRANNIO knanduul, 3pauud U
COOpPYKEHHHA HOXOPOHHOTO HA3HAUECHHA. N,

5) B mnyskte 189 rnaesl 14 «YCTOBMA  pa3MELICHHA obbeKTos
CKNAHPOBAHHS W 3aXOPOHEHHs OTXONO0B» CJ0BA «CHull 2.01.28-85» 3ameHuthb
cnopamu «CI1 127.13330.2017 «Jlonirods! o ofe38peUBaRUIO 1 17AXOPOHEHIIO
TOKCHYMBIX  IPOMBlLTeHHBX  oTXofos.  OcHominle  MONOKCHHA 1O
MTPOEKTHPOBAHHION, :

6) MecTHEIE HOPMATHBE! TPAIOCTPONTENBHOTO IPOEKTHPOBAHNA MOPOACKOTO
OKpYra ZOTIONHUTE TITanoil 16 clenylowero CoACpRanmuA:

«16. Hopmatusel obecriedeHnocTi obhexTamMu CBasy

198, Pacuer obecnedeHHoctu xuTenell  oOBbeKTaMH  CBE3M  CrEdyer
OCYLIECTBASTE B COOTBEICTRMH € TpeboRaHHEM AefiCTBYIOIMX HOPMATHBHBIX
nokymentos, B Tom uucne CII 42.13330.2011.  «[ panocTpOUTEILCTBO.
fnannpopka W 3acTpoiika  TOPOACKMX M CENBCKHX noceneHHi,
AxTyanusupopaunas pepakins CHall 2.07.01-89*», CI1 133.13330.2012. «Ceru
[POBOAHOTO PANMOBELIANHA U OMOBELUCHHS B 3AAHMAX W COOPYMKEHUAX. HopMe!
npockraporanusy; CIT 134.13330.2012, «CHCTeMbl  2NEKTPOCBAZH 3IaHHHA W
coopyxennii. OCHOBHbIE NONOWETIHI IIPOEKTHPOBAHKAY.

199. PasMepsl 3eMEBHBIX YHACTKOB N8 COOPYKEHMH CBAIM CICIYET
yCTAHABIUBATE € YUCTOM Tpebosanuii CH 461-74. «lHopmbl 0TBOAA 3€MEIh AR
TIHHME CBR3HN B COOTBETCTBHM ¢ Tabnuued 78.

Tabnuua 78
CoopyKeHHSA CBA3H | PasMepbl 3eMenEbLIX
) | YH4ACTOK, [d
Panvonenefiibie THHUK, 6a30Bble CTAHUMK COTOBOI CBATH
V3noBsble paiHOpencHHpe CTatluM, ¢ MAUTOH WIH |
Hamnedi BeIcOTOM, M: f

40 0,80/0,30
50 1.00/0,40
60 1.10/0,45
70 1,30/0,50
80 1,40/0,55
90 1,50/0,60
100 1,65/0,70
110 1,90/0,80
120 2,10/0.90

[lpomcikyTouRBIE  pajMopeieHHble  CTAHLMH, ¢
Ma4TOM KNTH GalllHe# BLHICOTOM, M:

30 0.80/0.40
40 0,85/0,45
50 1,00/0,50
60 1,10/0,55
70 1,30/0,60
80 , 1,40/0,65

90 [ 1,50/0,70 ;
‘ 100 1.65/0,80 |
‘ 110 1,90/0,90
‘ 120 2,10/1,00 ‘
| Apapuitno-npoduiaKTHUeCKHE ClyHGH 04

Ilpumevanus:
- patMepel JEMeNbHBIX YUACTKOB MU pammope:leHHbIX nuHui, Ga30BBIX CTaHLiMA
cOTOBOH CBA3M IAHBI: B YMCIMTENE - JUIA PANHOPECHHBIX CTAHUMEA C MadTamH, B
JHAMCHATENE ~ [UIA CTAHLM ¢ GamiRaMu”;
- pasMepbi 3EMEbHBIX YYACTKOB OMPEAENAIOTCA B COOTBCTCTBMU € [POEKTAMH,
YTBEPHCACHHBIMH B YCTAHOBICHHOM [MOPSAIKE MK BLICOTE MauTbl WK SawHy Hosee
120 e, MpH yKAOHAX penbeda MECTHOCTH Gomee 0,05, a TaxKe MpH NEPEcCUCHHOA
MECTHOCTH.

200. Pacuer oOecrcYeHHOCTH MXUTENCH HACENEHHOFO TIYyHKTa obBpeRTaMK
casi3d NpoussoanTes no rabmune 79.

Tabnnua 79

[Tromans

Eaugnua PacueTnLie YYacTKa Ha

HanmcHoBaHue 00LEKTOR

W3MEpeHHA nOKa3aTen# ENUHHLY

. B B i W3IMEPCHUS
ATC (13 pacyeta 600 tiomcpoa o6bext Ha 10 300 k5. M*/0,1
na 1000 wurenef) - 40 ThICAY N0 pacueTy -
ra** Ha 00BexT
HOMEpOE
Yasosaa ATC (i3 pacueTa | 440 k8, M*/0,15
0OBEKT Ji0 pacyeTy

y3en na 10 ATC) ra** Ha 00BeKT

OnOpHO-YCHNHTENbHAS CTAHLKS

(U3
pacueta 60 - 120 ThIC. 550 kB. M*/0,20
.. = obBeKT no pacvery i3
aBoHeHTOR)/paloHHBIA ra** Ha o0beKT
KOMOWHNPOBAHHKIH Y3en
(g IEKTPOCBA3H x|l i
B0k craHuus ITpoBOAHOIO
: P 0.05-0,1 ra
pelanus (13 pacueta 30 - 60 o0BeKT no pacuery
‘ Ha 06beKT
Thic. aGOHEHTOB)
3BYKOBas TpaHCGopMaTopHas
Y parcdop P 50 -70 kB. M Ha
noncTanLus (M3 pacyera Ha 10 - 00BLeKT 1
- obbeKT
‘ 12 1hic. aboHeHTOB) N e
[onopHas cTaniua KabebHOro 0,02 -0.1 rana
i 00BEKT 1 Ha TOpOA,
Tenesellanug i 0o6BCKT
‘ MauTa wiy daina, Uif B
pa3MeLleHn YINoBOH COOTBETCTBHU
apuopenciHoA CTAHLIHH, c
pravRp ! o0BeKT Ha 10 - 50 kB. M Ha
6a30B0#l CTAHIBH COTOBOM CBI3H TpeCoBaHHaIMu

2500 xurenen ofbekT

CH 461-74
"Hopmbl
OTBOJA IEMEND




[image: image8.jpg]| JIHHAH
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Mpumevanns:

- *yKasaHa TOJBKO [OE3HAH IUIOWans ANd TeXHONOTHYECKHX mnoMenienuii (Oe3
OBITOBBIX NOMELLEHHH, GOMNepHBIX, JNEKTPOIIKTOBLIX, KOPHIOPOS, JIECTHHL M T.1.)
[NpM YCHOBHM PE3EPBUPOBAHHA YKA3aHHOH INOWAAM B NEPCHEKTHBHBIX 31aHUAX

00LEeCcTBEHHOrD Ha3HAYeHUA, AODRYCKamlKHX pasMEelleHHe o0BexTOR BMEKTPOCASZA |

{Oes vbocobneuHs B OTIENLHOE 31AHKC ) .
- *¥ yKXa3aHA NIOMAE 3aCTPOKK ¢ 000COoDNeHHEeM B OTACNBLHOE 30aHHE.»

7) npanoxenne 4 K MecTHRIM  HODMAaTHBaM  I'PALOCTPOUTENBHOTO
MIPOEKTHPORAHHS FOPOACKOr0 OKPYTa H3MKHTL B HOBOI penaxumH (Rpunaraercs).

2. OnybnukoBaTe (0OHAPOROBATL) HACTORIIEE DElIGNHHE B CPEACTBAX
MAacCoBOH HHpopMaumn.

3. Hacrosiuee pelueHHe BCTymaeT B CUly Tocie  odunMaibsoro
onyGiaukoBaHKs (0GHAPOLOBAHMUS) B CPe/ICTRAX MACCOBOH HH(OPMALIHH.

4. KoHTponb HCTIOJIHEHWS HACTOSIIErD PellieHus [OpY4YMTh LOCTOAHHON
AENYTATCKOH  KOMHMCCHH NO  FOPOACKOMY - XO3AHCTBY, [IPanoCTpOHTeNbCTBY,
3eMIEN0Ib30BAHN0, Ge30MacCHOCTH XKHIHEJCATENIbHOCTH HACEAEHHS H IKOJOTUK
(npencegatens Baranos AM.).

Tpeaceaatent CoSpaHia aenyTaTos

KBILTBEIMCKOrO rOpoICKOTo OKpyra .B. Cunaureen

[punoxenue 4

& MecTiibiM 1tOpMaTHBaM
[PAAOCTPOUTENLHOTO NIPOCKTHPOBAHKA
TFOPOACKOrQ OKpyra

Hepeqeﬂb 3dKOHOAATEIbHBIX H HOPMAaTHBHLIX NJOKYMEHTOB

TpanocTpouTenbuii xoxexe Poceniickolt Menepaunu ot 29 nexabps 2004r.
Ne 190-@3

Jemensublii koneke Poccuiickoii Penepauny ot 25 okTabps 2001, Ne 136-@3

HKunumHbii koexc Poccuitckoit Menepannn oT 29 nexadbpsa 2004r. No 188-@3

Texuuueckuit pernamenT o TpeBoBanHax Mowapkoii OesonacsocTy of 22 WA
2008r. No 123-03

Mpukaz ot 05.11.2014 1. No 496 «O6 yTBep#AEHMH HOPMATHBOB
rpafoCTPOKTENBHOIO NPOCKTUPOBaRISE YenabuHckoi ofinactn

Crpoutensusie Hopmbl 4 npasuna (CHuIT)

CHwuIT111-10-75 baaroyeTpolicTBO TeppHTOPHH

CHull 2.01.02-85* TIpoTHBONOKapHBIE HOPMBbI

CHnull 2.05.02-85 ABTOMOGHILHLIE 1OPOTH

CH#uII 2.05.06-85* MarucrpaisHble Tpy0OnpoBoak]

CHnull 2.05.13-90 HedrenpoayKTenpoBoAk:, NPOK/IA/LBAEMEIE 112 TEPPHTOPHH
FOPOZOB ¥ APYTHX HACETEHHBIX TYHKTOB

CHulIl 2.07.01-89* [I'papocTpoutensctso. [lnawupoBka W 3acTpoiika
FOPOACKHX M CEIBCKHX TIoceneHptit

CHuI 31-01-2003 3aanus AHUNBIE MHOTOKBAPTHPHBIE

CHull 3.05.04-85* HapyxHble CETH Y COOPYXEHMs BOAOCHAOKCHMA U
KaHaIH3auH R

CHull 3.06.03-85 AsroMODHIIEHbIE NOPOTH

CHuIT 21-01-97* INoxapHas 6€30MacHOCTE 30aHUHA U COOPY KeHUH

CHHuIT 23-01-99* CrpouTeIbHAR KTHMATONOrHA

CHull 30-02-97 TlnaHupoBKa W 3acTpolfika TeppHTOPME Cal0BOIMECKHX
0B beIHHEHHH FPAXAAH, 3TaHHUS U COOPYKEHHUT

CHuIT 35-01-2001 JlocTynHocTh 31aHKH H COOPYREHNH A MATOMOOHMIBHBIX
TPyl HACETEHHA

CRO/IBI IPABMA [0 TIPOEKTHPOBaHHKIO ¥ cTpouTenseTry (CI1)

CIl 11-106-97* [lopanok pa3paboTKH, COrNACOBAHMA, YTBEPKALHUA H COCTAD
NPOEKTHO-IVIAHWPOBOYHOH  NOKYMEHTAMM  HA  3aCTPOHKY  TeppHTOpHi
canoBonyeckux (a4HbIX) 0bbeAHHEHHHE FPaXKIaH

CIT 30-102-99 TlnanupoBka W 3acTpoiika TEpPPUTOPHH MAlO3TAKHOIO
SKHIHLUIHOTO CTPOUTENbCTB2

CIT 31-102-99 TpeGosanun AOCTYMHOCTH  OOLIECTBEHHBIX  3AaHWA M
COOPYKEHHH NI MHBATUIOB U APYTHX MANOMOOHALHEIX noceTHTeReH





                                СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 января 2015 г. N 797

(в редакции решения от 19.03.2020 №720)

Об утверждении местных нормативов градостроительного

проектирования Кыштымского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания депутатов Кыштымского городского от 27.11.2014 N 780 "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Кыштымского городского округа", руководствуясь Уставом Кыштымского городского округа, в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории Кыштымского городского округа, Собрание депутатов Кыштымского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Кыштымского городского округа (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, землепользованию, безопасности жизнедеятельности населения и экологии (пред. Ваганов А.М.).

Председатель

Собрания депутатов

Кыштымского городского округа

Челябинской области

В.В.СИЛАНТЬЕВ

Приложение

к решению

Собрания депутатов

Кыштымского городского округа

Челябинской области

от 29 января 2015 г. N 797

Местные нормативы

градостроительного проектирования

Кыштымского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Кыштымского городского округа (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кыштымского городского округа (далее – городской округ), независимо от их организационно-правовой формы.

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, принятые на муниципальном уровне, не могут быть ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих Нормативах.

Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии федеральным законодательством и законодательством Челябинской области.

2. Основные термины и определения, используемые в настоящих Нормативах, приведены в приложении 3 к настоящим Нормативам. Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области, используемых при разработке Нормативов, приведен в приложении 4 к настоящим Нормативам.

3. Настоящие Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития Кыштымского городского округа Челябинской области и распространяются на планировку, застройку и реконструкцию   городского округа  в пределах их границ.

Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории городского округа, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая маломобильные группы населения), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории), предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.

Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа  являются Нормативами градостроительного проектирования для Кыштымского городского округа.  

4. Территория городского округа  общей площадью 76,366 тыс. га в границах которого находятся всего 13 населенных пунктов, включая город Кыштым. Из них сельских населенных пунктов: пос. Анбашская, ж.-д. ст., пос. Белое Озеро, пос. Большие Егусты, пос. Канифольный, пос. Косой Мост, пос. Кувалжиха, ж.-д. раз., пос. Рипус, ост. пункт, пос. Северный, пос. Слюдорудник, пос. Тайгинка, пос. Увильды, пос. Южная Кузнечиха.

При определении перспектив развития и планировки сельских поселений  на территории Кыштымского городского округа необходимо учитывать:
численность населения на расчетный срок;

местоположение городского округа и сельских поселений в системе расселения Челябинской области и городского округа;

роль сельских поселений в системе формируемых центров обслуживания населения (областного, межрайонного, районного и местного уровня);

историко-культурное значение городского округа и сельских поселений;

прогноз социально-экономического развития территории Кыштымского городского округа; 

санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях. 

Сельские поселения и их административный центр в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период подразделяются на группы населенных пунктов:

	Группы населенных пунктов
	Население (тыс. человек)

	
	городские населенные пункты    
	сельские населенные пункты

	Крупные
	свыше 250 до 500
	свыше 3 до 5

	Большие
	свыше 100 до 250
	свыше 1 до 3

	Средние
	свыше 50 до 100
	свыше 0,2 до 1

	Малые
	свыше 20 до 50
	свыше 0,05 до 0,2

	
	свыше 10 до 20
	до 0,05

	
	свыше 3 до 10
	


Примечание:

Городской населенный пункт – город Кыштым  относится к группе - Малый , 

Все сельские населенные пункты – пос. Анбашская, ж.-д. ст., пос. Белое Озеро, пос. Большие Егусты, пос. Канифольный, пос. Косой Мост, пос. Кувалжиха, ж.-д. раз., пос. Рипус, ост. пункт, пос. Северный, пос. Слюдорудник, пос. Тайгинка, пос. Увильды, пос. Южная Кузнечиха- Малые.

Историко-культурное значение городского округа и поселений определяется как количеством объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), так и их статусом (федерального, регионального или местного значения).

5. Для целей реализации системного подхода к процессам градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности в составе градостроительной документации необходимо предусматривать раздел планировочной организации территории муниципального образования. Планировочная организация выполняется на основе планировочной структуры муниципального образования в границах городского округа.

Планировочная организация территории города включает в себя следующие понятийные элементы:

1) планировочный район - включает территории границы которых определяются границей муниципального образования, границами линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, естественными природными границами.

2) планировочный микрорайон - включает себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана городского округа и другой градостроительной документации.

3) планировочный квартал - включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент градостроительного планировочного зонирования.

4) земельно-имущественный комплекс - формируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько земельных участков объединены одним земельным участком, обеспечивающим их нормальное функционирование и предназначенным для совместного пользования правообладателями объектов капитального строительства, расположенных на этих участках. Земельно-имущественные комплексы, как правило, формируются на территориях жилых кварталов многоэтажной застройки, строительство которых осуществлялось по комплексным проектам, предусматривающим благоустройство дворовых территорий с учетом обслуживания нескольких жилых домов.

5) планировочный земельный участок - представляет собой земельный участок, границы которого установлены проектным способом в результате подготовки документации по планировке территории (проекты межевания территорий).

6. С целью формирования электронной (информационной) системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) и обеспечения возможности быстрого и однозначного поиска и идентификации любого территориального образования города определяется кодовое обозначение каждого планировочного элемента. Кодовые обозначения элементов планировочной структуры формируются в виде числового ряда (например, код планировочного квартала может быть - 02:10:15, где 02 - код планировочного района, 10 - код планировочного микрорайона, 15 - код планировочного квартала).

В результате укрупненного зонирования территории муниципального образования при подготовке генерального плана городского округа, выделяются относительно однородные по функциональному назначению территориальные образования - функциональные зоны.

При подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строительству объектов капитального строительства.

При подготовке документа градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) на основе документов территориального планирования и документации по планировке территории выделяются территориальные зоны (их границы и градостроительные регламенты). Правила землепользования и застройки обязательны для применения всеми физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления на территории муниципального образования.

7. Баланс функциональных зон, в первую очередь в отношении общественных, рекреационных и транспортных территорий, следует определять исходя из их отношения к жилым территориям. Процент соотношения размеров общественной и рекреационной зон должен быть в пределах от 40 до 60 процентов, для зоны транспортной инфраструктуры - от 50 до 60 процентов. С учетом градостроительного развития территории города указанные показатели должны постепенно увеличиваться. Размеры зон производственной инфраструктуры должны определяться исходя из экономической ситуации и потребности в рабочих местах, поэтому не требуется регламентировать данный вид зоны исходя из планировочной структуры территории города.

8. Помимо предусмотренных территориальных зон органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

9. С учетом изложенного, целесообразно использование объединенного классификатора зонирования территории Кыштымского городского округа для целей подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории.

Виды функциональных и территориальных зон на территории  городского округа

	Таблица 1

	№ п/п
	Виды функциональных зон 
	Виды территориальных зон

	1
	Жилая зона
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	
	
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами

	
	
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

	2
	Общественно-деловая зона
	Зона делового, общественного и коммерческого назначения

	
	
	Зона объектов здравоохранения

	
	
	Зона объектов среднего профессионального и высшего образования

	3
	Производственная зона
	Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли и производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду

	4
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Зона прохождения областных автомобильных дорог

	
	
	Зона прохождения городских автомобильных дорог

	
	
	Зона железнодорожной транспортной инфраструктуры

	5
	Зона рекреационного назначения 
	Зона городских парков скверов, садов, бульваров, набережных

	
	
	Зона озер, прудов, пляжей

	
	
	Зона объектов физической культуры и спорта

	
	
	Зона рекреационно-ландшафтных территорий

	
	
	Зона ведения дачного хозяйства и садоводства

	6
	Зона специального назначения
	Зона кладбищ

	
	
	Зона размещения военных объектов и иного специального назначения

	7
	Зона сельскохозяйственного использования
	Зона сельскохозяйственного использования


2. Расчетные показатели в сфере жилищного строительства

10. Расчет селитебных территорий выполняется при корректировке генерального плана Кыштымского городского округа с учетом следующих укрупненных параметров:

1) размер жилых зон, в гектарах (га);

2) соотношение по типам и видам жилой застройки, в процентах (%);

3) уровень обеспеченности жильем, в квадратных метрах общей площади на человека (м2).

11. При корректировке генерального плана проводится комплексная оценка территории, позволяющая выявить потребности населения в типах и видах жилья.

12. При подготовке проекта планировки территории требуется уточнение параметров жилой застройки: тип жилья, этажность, площадь застройки и общая площадь.

13. Предельные размеры земельных участков для ведения:

	Цель предоставления
	Размеры  земельных участков, га

	
	минимальные
	максимальные

	для индивидуального жилищного строительства
	0,04
	0,20

	для ведения личного подсобного хозяйства
	0,10
	0,50

	для крестьянского (фермерского) хозяйства
	0,50
	10,00

	для садоводства 
	0,03
	0,15

	для огородничества
	0,01
	0,10


14. Основными показателями плотности застройки являются:

1) процент застроенной территории (коэффициент застройки) - отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади квартала в целом;

2) показатель плотности застройки "брутто" - это отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона (квартала) с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания;

3) показатель плотности застройки "нетто" - отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории микрорайона (квартала) с учетом площадок различного назначения, необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение).

15. Показатели плотности для жилой застройки различных типов следует принимать не более приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Показатели

предельно допустимых параметров плотности жилой застройки

	Типы застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Коэффициент застройки

	
	"брутто"
	"нетто"
	

	Многоквартирная многоэтажная жилая застройка (6 - 9 этажей)
	
	
	

	среднеэтажная застройка (4 и более этажей)
	0,70
	0,9
	0,40

	малоэтажная застройка (1 - 3 этажа)
	0,45
	0,5
	0,40

	малоэтажная блокированная застройка (1 - 3 этажа)
	0,60
	0,8
	0,35

	застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком:
	
	
	

	400 - 600 м2;
	0,10
	0,15
	

	- 600 - 1200
	0,05
	0,08
	0,30

	- 1200 м2 и более.
	0,04
	0,06
	


16. Расчетная плотность населения на территории микрорайона (квартала) принимается с учетом показателей таблицы 3.

Таблица 3

	Зона различной степени градостроительной ценности территории
	Плотность населения на территорию района, микрорайона
	Единица измерения
	Мин. расчетный показатель

	Высокая
	420
	чел./га
	кол. чел. на 1 га

	Средняя
	350
	
	

	Низкая
	200
	
	


17. Расчетная плотность определятся по формуле:
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Р18 - показатель плотности при норме 20 м2/чел.;

Н - расчетная жилищная обеспеченность, м2.

Примечание: в условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %.

18. Расчетная жилищная обеспеченность определяется дифференцированно для города в целом и отдельных его районов на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома, типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, доли фонда, строящегося за счет средств населения.

19. Расчетная жилищная обеспеченность на человека должна находиться, в зависимости от типа застройки, в диапазоне не менее 21,4 м2, но не более:

1) 30 м2 /чел. - при индивидуальной жилой застройке (в расчете на семью в отдельном доме);

2) 20 м2 /чел. - при среднеэтажной и многоэтажной застройке.

20. Для застройки временного проживания (общежития) диапазон обеспеченности должен составлять 12 - 20 м2.

21. Максимальную этажность жилой застройки в городском округе рекомендуется принимать до 5 этажей.

22. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок принимаются согласно таблице 4.

Таблица 4

	Площадки
	Удельный размер площадки, м2/ чел.
	Средний размер одной площадки, м2
	Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	30
	12

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	15
	10

	Для занятий физкультурой
	1,5 - 2,0
	100
	10 - 40

	Для хозяйственных целей
	0,3 - 0,4
	10
	20

	Для выгула собак
	0,1 - 0,3
	25
	40

	Для стоянки автомашин
	0,8 - 2,5
	
	10 - 50


Примечания:

1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

23. Расстояние между жилыми домами <*> принимаются по таблице 5.

--------------------------------

<*> - расстояния между жилыми зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов.

Таблица 5

	Высота дома (количество этажей)
	Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м
	Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат (не менее), м

	1 - 3
	15
	15

	4 и более
	20
	


24. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) - 6 м.

25. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников принимаются по таблице 6.

Таблица 6

	Наименование объектов
	Расстояние до границы (межи) соседнего участка, м

	от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки
	3,0

	от построек для содержания рогатого скота и птицы
	4,0

	от бани, гаража и других построек
	1,0

	от стволов высокорослых деревьев
	4,0

	от стволов среднерослых деревьев
	2,0

	от кустарника
	1,0


26. Расстояние от красной линии до построек на земельном участке принимаются по таблице 7.

Таблица 7

	Наименование объекта
	Расстояние от красной линии (не менее)

	
	улиц
	проездов

	от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки
	5
	3

	от хозяйственных построек
	5
	3


27. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания принимается по таблице 8.

Таблица 8

	Наименование объектов
	Радиус обслуживания, м

	
	при многоэтажной (6 - 9 эт.) и среднеэтажной застройке (3 - 6 эт.)
	при малоэтажной застройке (1 - 3 эт.)

	Дошкольные образовательные учреждения
	315 <*>
	500 <*>

	Общеобразовательные учреждения
	500 <*>
	700 <**>

	Помещения для организации досуга, занятий с детьми, с культурно-оздоровительными занятиями в системе застройки
	500
	700

	Физкультурно-спортивные центры жилых районов
	1050
	1050

	Торгово-бытовые учреждения повседневного пользования
	300
	600

	Торгово-бытовые центры жилых районов
	800
	1000

	Раздаточные пункты молочной кухни
	800
	1000

	Поликлиники
	800
	1000

	Аптеки
	300
	600

	Отделения связи
	800
	1000


--------------------------------

<*> - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

<**> - Допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону).

28. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (из расчета 50 мест на 1 тыс. чел.).

	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка
	Примечание

	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населения, исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85 %, в т.ч.:

общего типа - 70 % детей;

специализированного - 3 %;

оздоровительного - 12 %.

На территории малоэтажной застройки в городах - 50 %.
	На одно место при вместимости учреждений:

до 100 мест - 40 м2;

св. 100 - 35 м2.
	Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее):

для детей ясельного возраста - 7,2 м2;

для детей дошкольного возраста - 9,0 м2.


Примечание:

1. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома - не более 150 мест.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25 % - в условиях реконструкции; на 15 % - при размещении на рельефе с уклоном более 20 %.

29. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (из расчета 160 мест на 1 тыс. чел.).

	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка
	Примечание

	Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из обеспеченности:

- основным общим образованием 90 % детей;

- средним (полным) общим образованием - 90 % детей, при обучении во вторую смену 10 % детей.
	На одно место при вместимости учреждений:

от 40 до 400 - 70 м2;

от 400 до 500 - 60 м2;

от 500 до 600 - 50 м2;

от 600 до 800 - 40 м2;

от 800 до 1100 - 33 м2;

от 1100 до 1500 - 21 м2;

от 1500 до 2000 - 17 м2;

св. 2000 - 16 м2.
	На земельном участке выделяются следующие зоны:

учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения микрорайона.


Примечание:

1. Вместимость вновь строящихся городских общеобразовательных учреждений не должна превышать 1000 человек.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20 % только в условиях реконструкции.

30. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии:

1) в городских населенных пунктах - 25 м;

2) в сельских населенных пунктах - 10 м.

31. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (м2 на 1 чел.), не менее - 6 м2.

Примечание:

1. В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственными площадками, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

32. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека):

1) проживающее в жилом фонде с полным благоустройством - 0,9 - 1,8 м3/чел.;

2) проживающее в жилом фонде с частичным благоустройством - 1,1 - 2,0 м3/чел.;

3) общее количество по поселению с учетом общественных зданий - 1,4 - 2,5 м3/чел.

33. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (в % от нормы накопления ТБО на 1 чел.) - 5 %.

3. Жилые зоны сельских населенных пунктов

34. Предварительное определение потребной территории жилой зоны сельского населенного пункта (в гектарах на 1 дом, квартиру):

	Тип жилой застройки
	Площадь земельного участка при доме, м2
	Показатели, в га на один дом (квартиру)

	
	больших
	средних и малых
	больших
	средних и малых

	Застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком
	2000
	2500
	0,25
	0,27

	
	1500
	1800
	0,21
	0,23

	
	1200
	0,17
	0,20

	
	1000
	0,15
	0,17

	
	800
	0,13
	0,15

	
	600
	0,11
	0,13

	
	400
	0,08
	0,11

	Малоэтажная жилая застройка без приквартирных участков с числом этажей
	1
	0,04

	
	2
	0,03

	
	3
	0,02


35. Расчетная плотность населения на территории жилых зон сельского населенного пункта принимается по таблице 9.

Таблица 9

	Тип застройки
	Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел.

	
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	Застройка домами усадебного типа с участками при доме (квартире), м2
	2000 - 2500
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	
	1500
	13
	15
	17
	20
	22
	25

	
	1200
	17
	21
	23
	25
	28
	32

	
	1000
	20
	24
	28
	30
	32
	35

	
	800
	25
	30
	33
	35
	38
	42

	
	600
	30
	33
	40
	41
	44
	48

	
	400
	35
	40
	44
	45
	50
	54

	Застройка секционными домами без участков при квартире с числом этажей
	1
	-
	130
	-
	-
	-
	-

	
	2
	-
	150
	-
	-
	-
	-

	
	3
	-
	170
	-
	-
	-
	-


36. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:

	Наименование сооружений
	Единица измерения
	Расстояние до водозаборных сооружений (не менее)

	от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
	м
	50

	от магистралей с интенсивным движением транспорта
	м
	30


Примечания:

1. Водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку поверхностных и грунтовых вод;

2. Водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, в местах понижения рельефа, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

37. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы принимаются по таблице 10.

Таблица 10

	Количество блоков для содержания скота и птицы
	Единица измерения
	Расстояние до окон жилого здания (не менее)

	Одиночные, двойные
	м
	15

	от 3 до 8 блоков
	м
	25

	от 9 до 30 блоков
	м
	50

	св. 30 блоков
	м
	100


Примечание:

1. Размещаемые в пределах территории жилых зон группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

38. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы (не более) - 800 м2.

39. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (из расчета 50 мест на 1 тыс. чел.) принимается по таблице 11.

Таблица 11

	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка
	Примечание

	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населения, исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85 %, в т.ч.:

общего типа - 70 % детей;

специализированного - 3 %;

оздоровительного - 12 %.
	На одно место при вместимости учреждений:

до 100 мест - 40 м2;

св. 100 - 35 м2.
	Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее):

для детей ясельного возраста - 7,2 м2;

для детей дошкольного возраста - 9,0 м2.


Примечание:

1. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений для сельских населенных пунктов и поселков городского типа рекомендуется не более 140 мест.

40. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территориях сельских населенных пунктов:

1) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки - 300 <*> м;

2) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства - 500 <*> м.

--------------------------------

<*> - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

41. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (из расчета 160 мест на 1 тыс. чел.) принимается по таблице 12.

Таблица 12

	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка
	Примечание

	Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из обеспеченности:

- основным общим образованием 90 % детей;

- средним (полным) общим образованием - 90 % детей, при обучении во вторую смену 10 % детей.
	На одно место при вместимости учреждений:

от 40 до 400 - 50 м2;

от 400 до 500 - 60 м2;

от 500 до 600 - 50 м2;

от 600 до 800 - 40 м2;

от 800 до 1100 - 33 м2;

от 1100 до 1500 - 21 м2.
	На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов.


Примечание:

1. Вместимость вновь строящихся, сельских малокомплектных учреждений для I ступени обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250 человек, I, II и III ступеней - 500 человек.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20 % - в условиях реконструкции; увеличены на 30 % - в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

42. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий сельских населенных пунктов:

1) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки - 500 м;

2) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) - 750 (500) м;

3) допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону), при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

Примечания:

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

2. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности

использования территорий общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны городских населенных пунктов

43. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка принимается по таблице 13.

Таблица 13

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Учреждения внешкольного образования
	44 %, в том числе по видам:

детская спортивная школа - 32 %;

детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная, ...) - 12 %.
	В % от общего числа школьников
	В соответствии с техническими регламентами

	Межшкольное учебно-производственное предприятие
	По заданию на проектирование
	% от общего числа школьников
	Не менее 2 га; при устройстве автополигона - 3 га


Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в расчете одной школы на населенный пункт.

44. Норма обеспеченности городского округа средними специальными, профессионально-техническими и высшими учебными заведениями принимается по таблице 14.

Таблица 14

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка
	Примечание

	Средние специальные и профессионально-технические
	В соответствии с техническими регламентами
	Для всех образовательных учреждений при вместимости:

до 300 - 2,0 га;

св. 300 до 400 - 2,4 га;

св. 400 до 600 - 3,1 га;

св. 600 до 1000 - 3,7 га.

Сельскохозяйственного профиля <*> при вместимости:

до 300 - 2,0 - 3,0 га;

св. 300 до 400 - 2,4 - 3,6 га;

св. 400 до 600 - 3,3 - 4,2 га;

св. 600 до 1000 - 3,7 - 4,6 га.

Размещаемых в районах реконструкции <**> при вместимости:

до 300 - 1,2 га;

св. 300 до 400 - 1,2 - 2,4 га;

св. 400 до 600 - 1,5 - 3,1 га;

св. 600 до 1000 - 1,9 - 3,7 га.

Гуманитарного профиля <***> при вместимости:

до 300 - 1,4 - 2,0 га;

св. 300 до 400 - 1,7 - 2,4 га;

св. 400 до 600 - 2,2 - 3,1 га;

св. 600 до 1000 - 2,6 - 3,7 га.
	При создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся:

от 1500 до 2000 - на 10 %;

св. 2000 до 3000 - на 20 %;

св. 3000 - на 30 %.

<*> Допускается увеличение, но не более чем на 50 %.

<**> Допускается сокращать, но не более чем на 50 %.

<***> Допускается сокращать, но не более чем на 30 %.


Примечание:

1. В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.

45. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка принимается по таблице 15.

Таблица 15

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке
	70 - 80
	м2 общей площади на 1000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами
	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

	Спортивные залы общего пользования
	350
	м2 на 1000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами
	

	Спортивно-досуговые комплексы (в зоне малоэтажной застройки)
	300
	м2 на 1000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами
	

	Плоскостные сооружения
	1950
	м2 на 1000 чел.
	
	

	Крытые бассейны общего пользования
	20 - 25
	м2 зеркала воды на 1000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами
	


Примечания:

1. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

46. Норма обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка принимается по таблице 16.

Таблица 16

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в системе жилой застройки
	50 - 60
	м2 площади пола на 1000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами

	Клубы, дома культуры
	при населении, тыс. чел.:

до 10 - 1 учреждение;

св. 10 до 50 - 50 мест.
	посетительских мест на 1000 жителей
	-"-

	Залы аттракционов и игровых автоматов
	3
	кол. мест на 1000 чел.
	-"-

	Дискотеки
	6
	кол. мест на 1000 чел.
	-"-

	Библиотеки (массовые)
	3 или 4000/2
	кол. объектов или кол. ед. хранения/кол. читательских мест на 1 тыс. чел.
	-"-

	Детские и юношеские библиотеки
	2
	объект
	-"-

	Кинотеатры
	1
	кол. объектов
	-"-


Примечания:

1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.

2. Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. предусматривается 0,2 тыс. ед. хранения и 0,2 чит. места.

47. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка принимается по таблице 17.

Таблица 17

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями
	Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование
	коек на 10000 чел.
	На одно койко-место при вместимости учреждений:

до 50 коек - 300 м2;

50 - 100 коек - 300 - 200 м2;

100 - 200 коек - 200 - 140 м2;

200 - 400 коек - 140 - 100 м2;

400 - 800 коек - 100 - 80 м2;

800 - 1000 коек - 80 - 60 м2;

более 1000 коек - 60 м2.
	Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10 м. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60 % общей площади участка.

	Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара)
	Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование
	посещений в смену на 10000 чел.
	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га
	Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями.

	Станция скорой медицинской помощи
	1 автомобиль
	кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел.
	0,05 га на 1 автомашину, но не менее 0,1 га.
	В пределах зоны 15-минутной доступности на спец. автомашине.

	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи
	1 автомобиль
	кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел.
	0,05 га на 1 автомашину, но не менее 0,1 га.
	В пределах зоны 30-минутной доступности на спец. автомашине.

	Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект
	В соответствии с техническими регламентами
	
	0,2 га
	


	Молочные кухни
	4,0
	кол. порций на 1 ребенка (до 1 года)
	0,015 га на 1000 порций в сутки, но не менее 0,15 га.
	

	Раздаточные пункты молочных кухонь
	0,3
	м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года)
	
	Встроенные в жилые дома или при молочной кухне

	Аптеки
	1
	учреждений на 10 тыс. чел.
	I - II группа - 0,3 га;

III - V группа - 0,25 га;

VI - VII группа - 0,2 га.
	Могут быть встроенными в жилые и общественные здания.

	Аптечные киоски на территории малоэтажной застройки
	10
	м2 общей площади на 1000 чел.
	0,05 га на объект
	Могут быть встроенными в жилые и общественные здания.


Примечания:

1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.

2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

3. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7.

4. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25 %.

48. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

1) больничные корпуса (не менее) - 30 м;

2) поликлиники (не менее) - 15 м.

49. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка принимается по таблице 18.

Таблица 18

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Магазины, в том числе:
	600 (300 <*>)
	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	Предприятия торговли, м2 торговой площади: (на 100 м2 торговой площади)

до 20 м2 - 0,05 - 0,06 га на объект;

св. 20 до 50 - 0,04 - 0,05 га;

св. 50 до 100 - 0,03 - 0,04 га;

св. 100 до 500 - 0,02 - 0,03 га;

св. 500 - 0,02 га.
	В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50 %.

	Продовольственные
	320 (180 <*>)
	
	
	

	Непродовольственные
	280 (120 <*>)
	
	
	

	Продовольственные магазины в поселках садоводческих товариществ
	80
	
	
	

	Рыночные комплексы
	40
	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	На 1 м2 торговой площади рыночного комплекса:

св. 3000 м2 - 7 м2;

св. 600 до 3000 м2 - 7 - 14 м2;

до 600 м2 - 14 м2.
	Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади.

Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.

	Магазины кулинарии
	6 (5 <*>)
	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	Преимущественно встроенно-пристроенные.
	

	Предприятия общественного питания
	40 - 60 (8 <*>)
	кол. мест на 1 тыс. чел.
	На 100 мест, при числе мест:

до 50 м2 - 0,2 - 0,25 га на объект;

св. 50 до 150 - 0,2 - 0,15 га;

св. 150 - 0,1 га.
	Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.


--------------------------------

Примечание:

<*> - В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого района.

50. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка принимается по таблице 19.

Таблица 19

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Предприятия бытового обслуживания,
	в том числе
	9 (2)
	кол. рабочих мест на 1 тыс. чел.
	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью:

от 10 до 50 - 0,1 - 0,2 га;

от 50 до 150 - 0,05 - 0,08 га;

св. 150 - 0,03 - 0,04 га
	Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5 - 10 % от общей нормы.

	
	для обслуживания населения
	5 (2)
	
	
	

	
	для обслуживания предприятий
	4
	
	0,5 - 1,2 га на объект
	

	Прачечные
	в том числе
	120 (10)
	кг. белья в смену на 1 тыс. чел.
	0,1 - 0,2 га на объект
	Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг. в смену.

	
	для обслуживания населения
	10 (10)
	
	
	

	
	фабрики-прачечные
	110
	
	0,5 - 1,0 га
	

	Химчистки
	в том числе
	11 (4)
	кг. вещей в смену на 1 тыс. чел.
	0,1 - 0,2 га на объект
	

	
	для обслуживания населения
	4 (4)
	
	
	

	
	фабрики-химчистки
	7
	
	0,5 - 1,0 га
	

	Бани
	
	5
	кол. мест на 1 тыс. чел.
	0,2 - 0,4 га на объект
	


Примечания:

1. В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого района.

2. В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест.

51. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения принимается по таблице 20.

Таблица 20

	Учреждение
	Единица измерения
	Максимальный расчетный показатель

	
	
	зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки
	зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения
	м
	500
	800


Примечания:

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения.

2. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

52. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка принимается по таблице 21.

Таблица 21

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Отделения банков, операционная касса
	1
	кол. операц. мест (окон) на 2 - 3 тыс. чел.
	При кол. операционных касс, га на объект:

3 кассы - 0,05 га;

20 касс - 0,4 га.
	

	Отделения банков на территории малоэтажной застройки
	40
	м2 общей площади на 1000 чел.
	0,1 - 0,15 га на объект.
	

	Отделение связи
	1
	1 объект на 1 - 10 тыс. чел.
	Отделения связи микрорайона, жилого района, га для обслуживаемого населения на объект:

до 9 тыс. чел. - 0,07 - 0,08 га;

9 - 18 тыс. чел. - 0,09 - 0,1 га.
	

	Организации и учреждения управления
	В соответствии с техническими регламентами
	объект
	При этажности 3 - 5 эт. - 54 - 30 м2 на одного сотрудника окружного, районного и городского органа власти.
	Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности.

	Проектные организации и конструкторские бюро
	В соответствии с техническими регламентами
	объект
	30 - 15 м2 на одного сотрудника при этажности здания 2 - 8 этажей
	

	Районные, городские суды
	В соответствии с действующим законодательством
	кол. судей на 10 тыс. чел.
	При кол. судей, га на объект:

1 судья - 0,15 га;

5 судей - 0,4 га;

10 судей - 0,3 га.
	


53. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка принимается по таблице 22.

Таблица 22

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Гостиницы
	6
	кол. мест на 1 тыс. чел.
	м2 на одно место при числе мест гостиницы:

от 25 до 100 - 55 м2;

св. 100 до 300 - 30 м2.
	

	Жилищно-эксплуатационные организации
	1
	кол. объектов на 20 тыс. чел.
	0,3 га на 1 объект
	

	Пункты приема вторичного сырья
	1
	кол. объектов на 20 тыс. чел.
	0,01 га на 1 объект
	

	Общественные уборные
	1
	кол. приборов на 1 тыс. чел.
	
	+ 1 оборудованный для использования инвалидами

	Пожарные депо
	1
	кол. пож. машин на 1 тыс. чел.
	0,5 - 2 га на объект
	Количество пож. машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп

	Кладбища традиционного захоронения и крематории
	-
	га
	0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га.
	Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности.


54. Радиус обслуживания пожарных депо - не более 3 км.

55. Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения - 50 м.

56. Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) - 100 м.

57. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения принимается по таблице 23.

Таблица 23

	Здания (земельные участки)
	Единица измерения
	Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства

	
	
	до стен жилых домов
	до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения
	до водозаборных сооружений

	Приемные пункты вторичного сырья
	м
	20
	50
	

	Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью от 20 до 40 га)
	м
	500
	500
	Не менее 1000 (по расчетам поясов санитарной охраны источника водоснабжения и времени фильтрации)

	Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью менее 20 га)
	м
	300
	300
	

	Кладбища для погребения после кремации
	м
	100
	100
	


Примечания:

1. В сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

58. Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка принимается по таблице 24.

Таблица 24

	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка
	Примечание

	В соответствии с техническими регламентами
	На одно место при вместимости учреждений:

до 200 до 300 - 70 м2;

св. 300 до 500 - 65 м2;

св. 500 и более - 45 м2.
	При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га, относительно основного участка


59. Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка принимается по таблице 25.

Таблица 25

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет)
	30
	кол. мест на 10000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами

	Дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет)
	28
	кол. мест на 1000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами

	Дом-интернат для детей инвалидов
	20
	кол. мест на 10000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами

	Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет)
	3
	кол. мест на 1000 чел.
	На одного воспитанника (вне зависимости от вместимости): не менее 150 м2, не считая площади хозяйственной зоны и площади застройки.

	Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
	1
	центров на 1000 детей
	В соответствии с техническими регламентами

	Территориальный центр социальной помощи семье и детям
	1
	центров на 50000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами

	Психоневрологические интернаты (с 18 лет)
	3
	кол. мест на 1000 чел.
	На одно место при вместимости учреждений:

до 200 - 125 м2;

св. 200 до 400 - 100 м2;

св. 400 до 600 - 80 м2.


Общественно-деловые зоны сельских населенных пунктов

60. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка принимается по таблице 26.

Таблица 26

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке
	70 - 80
	м2 общей площади на 1000 чел.
	0,7 - 0,9 га на 1000 чел.
	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

	Спортивные залы общего пользования
	350
	м2 на 1000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами
	

	Плоскостные сооружения
	1950
	м2 на 1000 чел.
	
	

	Крытые бассейны общего пользования
	20 - 25
	м2 зеркала воды на 1000 чел.
	В соответствии с техническими регламентами
	


Примечание:

1. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

61. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями, расположенными во встроенно-пристроенных помещениях или совмещенными со школьным комплексом:

1) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки - 500 м;

2) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства - 700 м.

62. Норма обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка принимается по таблице 27.

Таблица 27

	Учреждение
	Размер нас. пункта
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Примечание

	Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в системе жилой застройки
	
	м2 площади пола на 1000 чел.
	50
	Возможна организация на базе школы

	Клубы, дома культуры
	до 0,5 тыс. чел.
	1 посет. место на 1 тыс. чел.
	200
	

	
	от 0,5 до 1,0 тыс. чел.
	
	150
	

	
	от 1,0 до 2,0 тыс. чел.
	
	150
	

	
	от 2,0 до 5,0 тыс. чел.
	
	100
	

	
	более 5,0 тыс. чел.
	
	70
	

	Сельские массовые библиотеки (из расчета 30-мин. доступности)
	до 1,0 тыс. чел.
	кол. объектов, или кол. ед. хранения/кол. читательских мест на 1 тыс. чел.
	1

6000 - 7500/5 - 6
	Дополнительно в центральной библиотеке местной системе расселения на 1 тыс. чел. 4500 - 5000/3 - 4 ед. хранен./чит. места

	
	более 1,0 тыс. чел.
	
	1 на 1 тыс. чел. 5000 - 6000/4 - 5
	


Примечания:

1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.

2. Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими регламентами.

63. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп - в пределах 30-мин. доступности на транспорте.

64. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка принимается по таблице 28.

Таблица 28

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица изм.
	Размер земельного участка
	Примечание

	Магазины, в том числе:
	300
	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	Предприятия торговли, м2 торговой площади:

(на 100 м2 торговой площади) до 20 м2 - 0,05 - 0,06 га на объект;

св. 20 до 50 - 0,04 - 0,05 га;

св. 50 до 100 - 0,03 - 0,04 га;

св. 100 до 500 - 0,02 - 0,03 га;

св. 500 - 0,02 га.
	В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50 %.

	Продовольственные
	100
	
	
	

	Непродовольственные
	200
	
	
	

	Продовольственные магазины в поселках садоводческих товариществ
	80
	
	
	

	Рыночные комплексы
	24 - 40
	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	На 1 м2 торговой площади рыночного комплекса:

св. 3000 м2 - 7 м2;

св. 600 до 3000 м2 - 7 - 14 м2;

до 600 м2 - 14 м2.
	Минимальная площадь торгового места составляет 6 м2. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.

	Предприятия общественного питания
	40
	кол. мест на 1 тыс. чел.
	На 100 мест, при числе мест:

до 50 м2 - 0,2 - 0,25 га на объект;

св. 50 до 150 - 0,2 - 0,15 га;

св. 150 - 0,1 га.
	Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.


65. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка принимается по таблице 29.

Таблица 29

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Предприятия бытового обслуживания,
	в том числе
	7
	кол. рабочих мест на 1 тыс. чел.
	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью:

от 10 до 50 - 0,1 - 0,2 га;

от 50 до 150 - 0,05 - 0,08 га св. 350 - 0,03 - 0,04 га
	Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5 - 10 % от общей нормы.

	
	для обслуживания населения
	4
	
	
	

	
	для обслуживания предприятий
	3
	
	0,5 - 1,2 га на объект
	

	Прачечные
	в том числе
	60
	кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	0,1 - 0,2 га на объект
	Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг в смену.

	
	для обслуживания населения
	20
	
	
	

	
	фабрики-прачечные
	40
	
	0,5 - 1,0 га
	

	Химчистки
	в том числе
	3,5
	кг вещей в смену на 1 тыс. чел.
	0,1 - 0,2 га на объект
	

	
	для обслуживания населения
	1,2
	
	
	

	
	фабрики-химчистки
	2,3
	
	0,5 - 1,0 га
	

	Бани
	
	7
	кол. мест на 1 тыс. чел.
	0,2 - 0,4 га на объект
	


Примечание:

1. В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 5 мест.

66. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения принимается по таблице 30.

Таблица 30

	Учреждение
	Единица измерения
	Макс. расчетный показатель для сельских населенных пунктов

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения
	м
	2000 <*>


--------------------------------

<*> - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

67. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности - не более 30 минут.

68. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка принимается по таблице 31.

Таблица 31

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Отделения банков, операционная касса
	1
	кол. операц. мест (окон) на 1 - 2 тыс. чел.
	При кол. операционных касс, га на объект:

3 кассы - 0,05 га;

20 касс - 0,4 га.
	

	Отделение связи
	1
	1 объект на 1 - 10 тыс. чел.
	Для населенного пункта численностью:

0,5 - 2 тыс. чел. - 0,3 - 0,35 га;

2 - 6 тыс. чел. - 0,4 - 0,45 га.
	

	Организации и учреждения управления
	В соответствии с техническими регламентами
	объект
	Поселковых и сельских органов власти, м2 на 1 сотрудника: 60 - 40 при этажности 2 - 3
	Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности.


69. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи - 500 м.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация структурных единиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
6. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности

использования территорий с учетом потребностей

маломобильных групп населения

70. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов-колясочников (кол. чел. на 1000 чел. населения) - 0,5 чел.

71. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида принимается по таблице 32.

Таблица 32

	Место размещения
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Примечание

	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания
	10
	% мест от общего кол. парковочных мест
	Но не менее одного места.

	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях
	10
	% мест от общего кол. парковочных мест
	

	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата
	20
	% мест от общего кол. парковочных мест
	


72. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более - 100 м; и не менее - 10 м.

73. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) - 100 м.

74. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) - 300 м.

75. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

76. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-мест) - 21 м2.

77. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

78. Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности

использования территорий рекреационных зон

79. Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения и создания благоприятной среды в пределах городской застройки. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта и т.п., с максимальным учетом природных особенностей ландшафта.

80. Площадь озелененных и благоустраиваемых территорий следует принимать не менее 5 м2 на человека в границах планировочного микрорайона жилой застройки. Из них непосредственно озелененные территории должны составлять не менее 50 %. В площадь озелененных и благоустраиваемых территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. Площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки в состав озелененных и благоустраиваемых территорий включаются, если они составляют не более 30 % площади озелененных и благоустраиваемых территорий.

81. Помимо насаждений общего пользования также необходимо озеленять территории санитарно-защитных зон. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов вредности должна быть максимально озеленена - не менее 60 % площади; для предприятий II и III класса - не менее 50 %; для предприятий I класса - не менее 40 % ее территории, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

82. Размещение зон массового отдыха и объектов рекреации на территории города осуществлять в соответствии со следующими нормативами, представленными в таблице 33.

83. Нормы обеспеченности и размеры земельных участков для рекреационных объектов принимать по таблице 33.

Таблица 33

	Наименование объекта
	Норма обеспеченности, мест на 1 тыс. человек
	Норма размера земельного участка, м2 на место

	Туристические базы
	5
	65 - 80

	Туристические базы для семей с детьми
	1
	95 - 120

	Молодежные лагеря
	7
	140 - 160

	Туристические гостиницы
	5
	50 - 75

	Дома отдыха (пансионаты)
	9
	120 - 130

	Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми
	9
	140 - 150


84. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (м2 на 1 чел.):

1) для городских населенных пунктов - 8 м2;

2) для сельских населенных пунктов - 6 м2.

85. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

1) парков - 5 га;

2) садов - 3 га;

3) скверов - 0,5 га.

Примечание:

1. В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших размеров.

86. Процент озелененности территории парков и садов должен быть не менее 70 % от общей площади парка, сада.

87. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков принимается из расчета - не более 100 чел. на 1 га парка.

88. Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно место следует принимать:

1) для легковых автомобилей - 25 м2;

2) автобусов - 40 м2;

3) для велосипедов - 0,9 м2.

Примечание:

1. Автостоянки следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа.

89. Площадь питомников древесных и кустарниковых растений (м2 на 1 чел.) - 3 - 5 м2 (но не менее 80 га).

Примечание:

1. Площадь питомников зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования.

90. Площадь цветочно-оранжерейных хозяйств (м2 на 1 чел.) - 0,4 м2.

Примечание:

1. Площадь оранжерейных хозяйств зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования и уровня их благоустройства.

91. Размещение общественных туалетов на территории парков принимается по таблице 34.

Таблица 34

	
	Единица измерения
	Норматив

	Расстояние от мест массового скопления отдыхающих
	м
	не менее 50

	Норма обеспеченности
	мест на 1000 посетителей
	2


92. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимается по таблице 35.

Таблица 35

	Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства
	Расстояние, м от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси
	Примечание

	
	ствола дерева
	кустарника
	

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5
	Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и увеличиваются для деревьев с кроной большего диаметра

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5
	

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы
	2,0
	1,0
	

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
	4,0
	-
	

	Подошва откоса, террасы и др.
	1,0
	0,5
	

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0
	

	Подземной сети газопровода, канализации
	1,5
	-
	

	Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0
	

	Подземные сети водопровода, дренажа
	2,0
	-
	

	Подземный силовой кабель, кабель связи
	2,0
	0,7
	


93. Доступность зон массового кратковременного отдыха на транспорте - не более 1,5 часа.

94. Площадь территории зон массового кратковременного отдыха - не менее 50 га.

95. Размеры зон отдыха принимаются по таблице 36.

Таблица 36

	Интенсивность использования
	Норма обеспеченности, м2
	Единица измерения

	Зона активного отдыха
	100
	на 1 посетителя

	Зона средней и низкой активности
	500 - 1000
	


96. Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, садоводческих и огороднических объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог - не менее 500 м.

97. Расстояние от зон отдыха до домов отдыха - не менее 300 м.

8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности

использования территорий садоводческих и огороднических

(дачных) объединений

Классификация

садоводческих и огороднических (дачных) объединений

	Тип объединения
	Количество садовых участков

	Малые
	15 - 100

	Средние
	101 - 300

	Крупные
	301 и более


98. Предельные размеры земельных участков смотреть по таблице 37.

Таблица 37

	Цель предоставления
	Размеры земельных участков, га

	
	минимальные
	максимальные

	садоводства
	0,06
	0,15

	огородничества
	0,03
	0,12

	дачного строительства
	0,10
	0,15


99. Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических (дачных) объединений принимать по таблице 38.

Таблица 38

	
	Расстояние (не менее), м
	Единица измерения
	Примечание

	Железные дороги любой категории
	50
	м
	Устройство лесополосы не менее 10 м.

	Автодороги I, II, III категории
	50
	
	

	Автодороги IV и V категории
	25
	
	


100. Расстояние от границ застроенной территории до лесных массивов на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений (не менее) - 15 м.

101. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.

102. Размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических (дачных) объединений принимать по таблице 39.

Таблица 39

	Наименование объекта
	Размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок

	
	15 - 100 (малые)
	101 - 300 (средние)
	301 и более (крупные)

	Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения
	0,5
	0,4
	0,35

	Площадки для мусоросборников
	0,1
	0,1
	0,1

	Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию объединения
	1,5
	1,5 - 1,0
	1,0 и менее


103. Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков - не менее 20 м и не более 100 м.

104. Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений принимается по таблице 40.

Таблица 40

	
	Ширина улиц и проездов в красных линиях (не менее), м
	Минимальный радиус поворота, м

	Улицы
	9
	6,5

	Проезды
	7
	


Примечания:

1. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.

2. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м.

9. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания

105. Пропускную способность сети улиц, дорог, транспортных пересечений, а также число мест хранения автомобилей следует определять расчетным путем с учетом природных условий, реальных возможностей развития транспортной инфраструктуры, тенденций роста количества транспортных средств.

106. Жилую застройку необходимо отделять от железных и внешних автомобильных дорог санитарно-защитной зоной, которую необходимо озеленять не менее чем на 50 % от общей площади зоны.

107. На стадии подготовки генерального плана для предварительных расчетов и эскизных решений допускается принимать норматив по уровню автомобилизации населения равным 300 - 350 машин на 1000 жителей. Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси.

108. Расчетные параметры улиц и дорог (минимальные значения) необходимо принимать по таблице 41.

Таблица 41

	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон, %
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Магистральные дороги:
	
	
	
	
	
	

	регулируемого движения
	80
	3,50
	2 - 6
	400
	50
	-

	Магистральные улицы:
	
	
	
	
	
	

	Общегородского значения:
	
	
	
	
	
	

	Регулируемого движения
	80
	3,50
	4 - 8
	400
	50
	4,0

	Районного значения:
	
	
	
	
	
	

	транспортно-пешеходные
	70
	3,50
	2 - 4
	250
	60
	3,0

	пешеходно-транспортные
	50
	4,00
	2
	125
	40
	4,0

	Улицы и дороги местного значения:
	
	
	
	
	
	

	улицы в жилой застройке
	40
	3,00
	2 - 3 <*>
	90
	70
	2,0

	
	30
	3,00
	2
	50
	80
	2,0

	улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов
	50
	3,50
	2 - 4
	90
	60
	2,0

	
	40
	4,00
	2
	50
	70
	2,0

	Проезды:
	
	
	
	
	
	

	основные
	40
	3,00 - 3,50
	2
	50
	70
	2,0

	второстепенные
	30
	4,00
	1 - 2
	25
	80
	1,0

	Пешеходные улицы:
	
	
	
	
	
	

	основные
	-
	1,00
	2 - 3
	-
	40
	2 - 3

	второстепенные
	-
	0,75
	2
	-
	60
	1,5

	Велосипедные дорожки
	20
	1,50
	1 - 2
	30
	40
	-


--------------------------------

Примечания: <*> - с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

1. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается:

- магистральных дорог 50 - 75 м;

- магистральных улиц 40 - 80 м;

- улиц и дорог местного значения 15 - 25 м.

2. Вдоль проездов должны предусматриваться места для временного складирования снега, счищаемого с проездов шириной не менее 1,5 м.

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

4. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

5. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 м и длиной не менее 15 м на расстоянии не более 75 м между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками - не более 200 м.

6. Протяженность тупиковых проездов должна быть (не более) - 150 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных машин и другой спецтехники. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром (не менее):

- для разворота легковых автомобилей - 16 м;

- для разворота пассажирского общественного транспорта - 30 м.

109. Диапазон габаритов поперечного профиля магистралей городского и районного значения следует принимать по таблице 42.

Таблица 42

	Категория магистральных улиц
	Элементы поперечного профиля
	Ширина элементов, м
	Примечание

	
	
	минимум
	максимум
	

	Городские
	Проезжая часть
	17,0
	35,0 <*>
	<*> включая разделительную полосу - 4 м

	
	Тротуары
	2 x 2,0
	2 x 6,0
	

	
	Полосы для прокладки инженерных сетей (в зеленой полосе)
	12,0
	20,0
	

	
	Озеленение (специально выделенные территории)
	-
	10,0 <*> и более
	<*> бульвар с 2-рядной посадкой деревьев (кустарников)

	
	Итого в красных линиях
	33,0
	77,0
	

	Районные
	Проезжая часть
	10,0
	17,0
	

	
	Тротуары
	2 x 2,0
	2 x 4,0
	

	
	Полосы для прокладки инженерных сетей (в зеленой полосе)
	12,0
	20,0
	

	
	Озеленение (специально выделенные территории)
	-
	10,0 <*> и более
	<*> бульвар с 2-рядной посадкой деревьев (кустарников)

	
	Итого в красных линиях
	24,0
	55,0
	


Примечание.

1. При необходимости полоса для прокладки инженерных коммуникаций может быть выделена в виде самостоятельной технической зоны, проходящей между красной линией улицы и линией регулирования застройки, либо в виде самостоятельной технической зоны по межмагистральной территории (ММТ).

110. При подготовке проектов планировки территории местные проезды для транспортного обслуживания застройки, прилегающей к магистральным дорогам и магистральным улицам городского и районного значения, следует предусматривать шириной не менее 7 м.

111. При подготовке генерального плана необходимо определить места под устройство пешеходных переходов в разных уровнях с дорожной сетью (если есть необходимость в их устройстве).

112. Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, допускается предусматривать на магистральных улицах регулируемого движения при размещении вблизи них мест большого скопления людей (рынки и т.д.) или объектов дошкольного образования и школ с целью снижения уровня дорожно-транспортных происшествий вблизи этих мест.

113. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 2,5 - 2,8 км/м2. В центральных районах плотность сети наземного общественного пассажирского транспорта допускается увеличивать до 4,5 км/м2.

114. В связи со сложностью климата дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта на стадии подготовки генерального плана следует принимать не более 300 м.

115. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в зонах массового отдыха и спорта - не более 400 м от главного входа.

Примечание:

1. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 500 м.

116. Расстояния между остановочными пунктами автобусов на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории города следует принимать 400 - 500 м.

117. При подготовке проектов планировки территорий необходимо предусматривать обеспечение населения местами для постоянного и временного хранения личного автотранспорта. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей необходимо назначать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, из них в планировочных районах - не менее 30 %. Нормы расчета стоянок автомобилей принимать согласно рекомендуемому приложению.

118. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) - 90 %.

Примечание:

1. На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать 100 % обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории.

119. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки (не более) - 800 м, а в районах реконструкции - не более 1500 м.

120. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания принимаются по таблице 43.

Таблица 43

	Учреждений и предприятий обслуживания
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения
	кол. мест парковки на 100 работников
	10 - 15

	Научные и проектные организации, средние специальные учебные заведения
	кол. мест парковки на 100 работников
	10 - 15

	Промышленные и коммунально-складские объекты
	кол. мест парковки на 100 работников
	8 - 10

	Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями
	кол. мест парковки на 100 коек
	10 - 15

	Поликлиники
	кол. мест парковки на 100 посещений
	10 - 20

	Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки
	кол. мест парковки на 100 мест или единоврем. посетителей
	10 - 15

	Рыночные комплексы
	кол. мест парковки на 50 торговых мест
	20 - 25

	Предприятия общественного питания
	кол. мест парковки на 100 мест
	10 - 15

	Гостиницы
	кол. мест парковки на 100 мест
	8 - 10

	Парки
	кол. мест парковки на 100 единоврем. посетителей
	5 - 7

	Вокзалы всех видов транспорта
	кол. мест парковки на 100 пассаж, дальнего и местного сообщений, прибыв, в час "пик"
	10 - 15

	Зоны кратковременного отдыха (базы спортивные, рыболовные и т.п.)
	кол. мест парковки на 100 мест или единоврем. посетителей
	10 - 15

	Дома и базы отдыха и санатории
	кол. мест парковки на 100 отдыхающ. и обслуживающего персонала
	5 - 10

	Береговые базы маломерного флота
	кол. мест парковки на 100 мест или единоврем. посетителей
	10 - 15

	Садоводческие и огороднические объединения
	кол. мест парковки на 10 участков
	7 - 10


121. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать, не более:

1) до входов в жилые дома - 100 м;

2) до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 150 м;

3) до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250 м;

4) до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м.

122. Расстояния от стен наземных и наземно-подземных гаражей или границ открытых стоянок до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений принимать по таблице 44.

Таблица 44

	Здания, участки
	Расстояния от стен наземных и наземно-подземных гаражей или границ открытых стоянок при числе автомобилей, м

	
	10 и менее
	11 - 50
	свыше 50

	Жилые дома
	10 <**>
	15
	25

	Торцы жилых домов без окон
	10 <**>
	10 <**>
	15

	Общественные здания
	10 <**>
	10 <**>
	15

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения
	15
	25
	25

	Лечебные учреждения со стационаром
	25
	50
	<*>


--------------------------------

<*> Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

<**> Для зданий гаражей III - V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечание:

1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

123. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности принимается по таблице 45.

Таблица 45

	Этажность гаражного сооружения
	Единица измерения
	Норма обеспеченности, м2

	Одноэтажное
	на 1 машино-место
	30

	Двухэтажное
	на 1 машино-место
	20


124. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств принимается по таблице 46.

Таблица 46

	Объект
	Расчетная единица
	Вместимость объекта
	Площадь участка, га

	Гаражи грузовых автомобилей
	автомобиль
	100
	2

	
	
	200
	3,5

	Автобусные парки
	автомобиль
	100
	2,3

	
	
	200
	3,5


Примечание:

1. При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

125. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках следует принимать на одно машино-место:

1) легковых автомобилей - 25 (18) <*> м2;

2) автобусов - 40 м2;

3) велосипедов - 0,9 м2.

--------------------------------

<*> В скобках - при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.

126. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений (не менее) - 15 м.

127. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС), из расчета: одна топливораздаточная колонка на 500 - 1200 автомобилей, принимается по таблице 47.

Таблица 47

	АЗС при количестве топливораздаточных колонок
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	на 2 колонки
	га
	0,1

	5 колонок
	га
	0,2

	7 колонок
	га
	0,3


128. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не менее) - 100 <*> м.

--------------------------------

<*> - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

129. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается по таблице 48.

Таблица 48

	Интенсивность движения, трансп. ед./сут.
	Мощность АЗС, заправок в сутки
	Расстояние между АЗС, км
	Размещение АЗС

	Свыше 1000 до 2000
	250
	30 - 40
	Одностороннее

	Свыше 2000 до 3000
	500
	40 - 50
	Одностороннее

	Свыше 3000 до 5000
	750
	40 - 50
	Одностороннее


Примечание:

АЗС следует размещать:

1. в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40 %, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;

2. не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

130. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) принимается по таблице 49.

Таблица 49

	СТО при количестве постов
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	на 10 постов
	га
	1,0

	15 постов
	га
	1,5


Примечание:

1. Один пост обслуживает 100 - 200 автомобилей.

131. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается по таблице 50.

Таблица 50

	Интенсивность движения, трансп. ед./сут.
	Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км
	Размещение СТО

	
	80
	100
	150
	200
	250
	

	до 1000
	1
	1
	1
	2
	3
	Одностороннее

	1001 - 2000
	1
	2
	2
	3
	3
	

	2001 - 3000
	2
	2
	3
	3
	5
	

	3001 - 4000
	3
	3
	4
	4
	6
	


132. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений принимаются по таблице 51.

Таблица 51

	Здания, участки
	Расстояние, от станций технического обслуживания при числе постов

	
	10 м и менее
	11 - 30 м

	Общественные здания
	50
	50

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения
	50
	<*>

	Лечебные учреждения со стационаром
	50
	<*>


--------------------------------

Примечание:

1. <*> - Расстояния определяются по согласованию с органами Роспотребнадзора.

133. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий принимаются по таблице 52.

Таблица 52

	Категория дорог
	Расстояние между площадками отдыха, км
	Примечание

	I и II категория
	15 - 20
	На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

	III категория
	25 - 35
	

	IV категория
	45 - 55
	


134. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку принимаются по таблице 53.

Таблица 53

	Категория дорог
	Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее)
	Примечание

	I категория
	20 - 50
	При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое.

	II и III категории
	10 - 15
	

	IV категория
	10
	


135. Размер участка при одноярусном хранении судов прогулочного и спортивного флота принимаются по таблице 54.

Таблица 54

	
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Прогулочный флот
	20 - 27
	м2 на 1 место

	Спортивный флот
	75
	


136. Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 м, до больниц и санаториев - не менее 200 м.

10. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности

использования территорий коммунально-складских

и производственных зон

137. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения принимаются из расчета - 2,5 м2 на человека.

138. Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка принимается по таблице 55.

Таблица 55

	Тип склада
	Площадь складов, м2 на 1 тыс. чел.
	Размеры земельных участков, м2 на 1 тыс. чел.

	
	для городских населенных пунктов
	для сельских населенных пунктов
	для городских населенных пунктов
	для сельских населенных пунктов

	Продовольственных товаров
	77
	19
	310 <*> / 210
	60

	Непродовольственных товаров
	217
	193
	740 <*> / 490
	580


--------------------------------

Примечания: <*> В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м). При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %.

139. Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка принимается по таблице 56.

Таблица 56

	Тип склада
	Вместимость складов, т на 1 тыс. чел.
	Размеры земельных участков, м2 на 1 тыс. чел.

	
	для городских населенных пунктов
	для сельских населенных пунктов
	для городских населенных пунктов
	для сельских населенных пунктов

	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)
	27
	10
	190 <*> / 70
	25

	Фруктохранилища
	17
	90
	1300 <*> / 610
	380

	Овощехранилища
	54
	
	
	

	Картофелехранилища
	57
	
	
	


--------------------------------

Примечание: <*> В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

140. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива принимаются по таблице 57.

Таблица 57

	Склады
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Склады строительных материалов (потребительские)
	м2 на 1 тыс. чел.
	300

	Склады твердого топлива (уголь, дрова)
	м2 на 1 тыс. чел.
	300


141. Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища - 50 м.

142. Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах территории жилых зон городских и сельских поселений, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха - не менее 50 м.

143. Площадь озеленения санитарно-защитных зон принимается по таблице 58.

Таблица 58

	Ширина санитарно-защитной зоны
	Норма обеспеченности
	Единица измерения

	до 300
	60
	%

	св. 300 до 1000
	50
	%

	св. 1000
	40
	%


144. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны территории жилых зон, в составе санитарно-защитной зоны предприятий принимается с учетом нормативов таблицы 59 (не менее).

Таблица 59

	Ширина санитарно-защитной зоны
	Норма обеспеченности
	Единица измерения

	до 100
	20
	м

	св. 100
	50
	м


145. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов принимаются по таблице 60.

Таблица 60

	Предприятия и сооружения
	Единица измерения
	Размеры земельных участков

	Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т. в год:
	до 100
	кол. га на 1000 т. тверд. быт. отходов в год
	0,05

	
	св. 100
	
	0,05

	Склады свежего компоста
	
	0,04

	Полигоны <*>
	
	0,02 - 0,05

	Поля компостирования
	
	0,5 - 1,0

	Поля ассенизации
	
	2 - 4

	Сливные станции
	
	0,2

	Мусороперегрузочные станции
	
	0,04

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	
	0,3


--------------------------------

Примечание:

<*> - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

146. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки принимаются по таблице 61.

Таблица 61

	Нормативный разрыв, м
	Поголовье (шт.)

	
	свиньи
	коровы, бычки
	овцы, козы
	кролики-матки
	птица
	лошади
	нутрии, песцы

	10
	до 5
	до 5
	до 10
	до 10
	до 30
	до 5
	до 5

	20
	до 8
	до 8
	до 15
	до 20
	до 45
	до 8
	до 8

	30
	до 10
	до 10
	до 20
	до 30
	до 60
	до 10
	до 10

	40
	до 15
	до 15
	до 25
	до 40
	до 75
	до 15
	до 15


11. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности

использования территорий зон инженерной инфраструктуры

КонсультантПлюс: примечание.
Текст пункта дан в соответствии с официальным текстом документа.
147. В составе документов территориального планирования (генерального плана городского округа) и документации по планировке территории (проектов планировки территорий городского округа) согласно размещением объектов инженерной инфраструктуры.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
149. При подготовке проекта генерального плана выполняется расчет мощности основных объектов инженерной инфраструктуры:

1) водоснабжения (водозабора, водоочистных сооружений);

2) водоотведения (канализационных очистных сооружений);

3) источников тепловой энергии (теплоэлектростанций, котельных);

4) энергоснабжения (источников электроснабжения, понижающих станций, распределительных пунктов);

5) газоснабжения (газораспределительных станций).

150. При подготовке проекта планировки территории выполняется расчет мощности объектов инженерной инфраструктуры:

1) водоснабжения (насосных станций);

2) водоотведения (канализационных насосных станций);

3) источников тепловой энергии (внутриквартальных котельных, центральных тепловых пунктов);

4) энергоснабжения (трансформаторных пунктов);

5) газоснабжения (газораспределительных пунктов).

151. Расчет мощности объектов инженерной инфраструктуры выполняется по укрупненным показателям согласно СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей".

152. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.) принимаются по таблице 62.

Таблица 62

	Степень благоустройства населенного пункта
	Электропотребление, кВт x ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	Город (без кондиционеров)
	не оборудованные стационарными электроплитами
	1440
	5200

	
	оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата)
	2400
	5300

	Поселки и села (без кондиционеров):
	не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	
	оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата)
	1350
	4400


Примечание:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

153. Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и показатель водоотведения при отсутствии приборов учета (удельный расход на 1 жит. (среднесут.) за год) принимается по таблице 63.

Таблица 63

	Наименование услуг
	Показатель

	Теплоснабжение (отопление) Гкал/мес. на 1 м2 общ. пл. жилья
	0,030

	Горячее водоснабжение (подогрев) Гкал/мес. на 1 человека
	0,053

	Холодное водоснабжение и водоотведение: м3/мес. на 1 человека
	

	жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации
	1,45

	жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения
	4,30

	жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и водонагревателями, работающими на твердом топливе (титан)
	4,50

	жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и газовыми водонагревателями
	6,30

	жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн
	2,90

	жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ванной, без водонагревателя
	4,00

	жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн
	3,60

	при потреблении воды из уличной колонки
	1,20

	Водоотведение:
	100 % от потребления


154. Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть не менее 10 метров водяного столба.

155. Показатели потребления газа в месяц при отсутствии приборов учета (м3/чел.) принимаются по таблице 64.

Таблица 64

	Способ потребления
	Единица измерения
	Норма потребления газа

	Приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании
	при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения
	м3/мес. на чел.
	10,0

	
	при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя
	
	30,0

	
	при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения
	
	18,0

	Отопление жилых помещений
	среднегодовая норма
	м3/мес. на м2 общей площади
	13,0


156. Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций принимаются с учетом параметров таблицы 65.

Таблица 65

	Тип понизительной станции
	Размеры земельных участков котельных (не более), га

	Комплектные и распределительные устройства
	0,6

	Пункты перехода воздушных линий в кабельные
	0,1


157. Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ, при числе трансформаторов не более двух, мощностью до 100 кВ x А

1) до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) - 10 м;

2) до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) - 15 м.

158. Размеры земельных участков для размещения котельных принимаются по таблице 66.

Таблица 66

	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков котельных, га

	
	работающих на твердом топливе
	работающих на газомазутном топливе

	до 5
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	свыше 10 до 50 (св. 12 до 58)
	2,0
	1,5

	свыше 50 до 100 (св. 58 до 116)
	3,0
	2,5

	свыше 100 до 200 (св. 116 до 223)
	3,7
	3,0

	свыше 200 до 400 (св. 233 до 466)
	4,3
	3,5


159. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений принимаются с учетом параметров таблицы 67.

Таблица 67

	Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сутки
	Размер земельного участка, га

	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	до 0,7
	0,5
	0,2
	-

	св. 0,7 до 17
	4
	3
	3

	17 - 40
	6
	9
	6

	40 - 130
	12
	25
	20

	130 - 175
	14
	30
	30

	175 - 280
	18
	55
	-


160. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды принимаются с учетом параметров таблицы 68.

Таблица 68

	Производительность станции, тыс. м3/сутки
	Размер земельного участка не более, га

	до 0,8
	1

	св. 0,8 до 12
	2

	12 - 32
	3

	32 - 80
	4

	80 - 125
	6

	125 - 250
	12

	250 - 400
	18

	400 - 800
	24


161. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС) принимаются с учетом параметров таблицы 69 (не более).

Таблица 69

	Производительность, тыс. т/год
	Размер земельного участка, га

	10
	6,0

	20
	7,0

	40
	8,0


162. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) (не более) - 0,6 га.

163. Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений не менее:

10 м - при давлении газа на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2);

15 м - при давлении газа на вводе ГРП св. 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2).

164. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, сведены в таблицу 70.

Таблица 70

	Элементы застройки, водоемы
	Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м

	
	1 класс
	2 класс

	
	до 300
	300 - 600
	600 - 800
	800 - 1000
	1000 - 1200
	более 1200
	до 300
	свыше 300

	Городские и сельские населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125

	Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы
	75
	125
	150
	200
	250
	300
	75
	100

	Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы, водозаборные сооружения
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25


165. Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов сведены в таблицу 71.

Таблица 71

	Элементы застройки
	Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м

	
	до 150
	150 - 300
	300 - 500
	500 - 1000

	Городские и сельские населенные пункты
	150
	250
	500
	1000

	Дачные поселки, сельскохозяйственные угодья
	100
	175
	350
	800


Примечания:

1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса;

2. При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 м рекомендуется разрыв не менее 700 м;

3. Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км;

4. Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку.

166. Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций сведены в таблицу 72.

Таблица 72

	Элементы застройки, водоемы
	Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м

	
	1 класс
	2 класс

	
	до 300
	300 - 600
	600- 800
	800 - 1000
	1000 - 1200
	более 1200
	до 300
	свыше 300

	Городские и сельские населенные пункты
	500
	500
	700
	700
	700
	700
	500
	500

	Водопроводные сооружения
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	250
	300

	Малоэтажные жилые здания
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	150


Примечание: Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.

167. Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления сведены в таблицу 73.

Таблица 73

	Элементы застройки
	Расстояние от газопроводов, м

	Многоэтажные жилые и общественные здания
	50

	Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады
	20

	Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артскважины <*>
	30


--------------------------------

Примечание: <*> - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

168. Рекомендуемые минимальные разрывы от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти сведены в таблицу 74.

Таблица 74

	Элементы застройки
	Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м

	
	до 300
	300 - 600
	600 - 1000
	1000 - 1400

	Городские и сельские населенные пункты
	75
	100
	150
	200

	Отдельные малоэтажные жилые здания
	50
	50
	75
	100

	Гидротехнические сооружения
	300
	300
	300
	300

	Водозаборы
	3000
	3000
	3000
	3000


Примечание: Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.

169. Рекомендуемые минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций сведены в таблицу 75.

Таблица 75

	Элементы застройки
	Разрывы от станций по категориям НПС, м

	
	III
	II
	I

	Городские и сельские населенные пункты
	100
	150
	200

	Водопроводные сооружения
	100
	150
	200

	Отдельные малоэтажные здания
	50
	75
	100


Примечание:

1. Величина санитарно-защитной зоны для нефтехранилищ должна уточняться в каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных характеристик загрязнения атмосферы, прилегающих территорий углеводородами.

12. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки

и защиты территорий

170. Мероприятия по инженерной подготовке следует разрабатывать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

171. При подготовке генерального плана городского округа в сфере инженерной подготовки и защиты территорий необходимо предусматривать следующие мероприятия:

1) определение территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений;

2) определение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (ветровая или водная эрозия почв и т.д.).

172. Отметку бровки подсыпаемой территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

173. При подготовке проектов планировки территории в составе схемы "Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории" отображаются:

1) существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;

2) сеть водоотводных лотков, обеспечивающая отвод воды с территории города;

3) места размещения локальных очистных сооружений.

174. Отведение поверхностных вод с территории необходимо проектировать из учета не менее 2,0 км водоотводящих лотков или кюветов на 1 км2 территории.

175. При подготовке схемы вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, минимального объема земляных работ.

13. Расчетные показатели в сфере обеспечения

объектами специального назначения

Условия размещения объектов ритуального назначения

176. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.
177. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

178. Размер земельного участка для территории кладбища принимается исходя из нормы 0,24 га на 1 тыс. человек, в соответствии со СНиП 2.07.01.89*.

179. Кладбища смешанного и традиционного захоронения размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

1) 500 метров - кладбища площадью от 20 до 40 га;

2) 300 метров - кладбища площадью от 10 до 20 га;

3) 100 метров - кладбища площадью менее 10 га;

4) 50 метров - для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации.

180. Крематории размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

1) 1000 метров - при количестве печей более одной;

2) 500 метров - без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью.

14. Условия размещения объектов складирования

и захоронения отходов

181. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

182. Скотомогильники предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения). Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

183. Выбор и предоставление земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводится уполномоченным органом местного самоуправления в установленном порядке по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с органами Роспотребнадзора.

184. Скотомогильники размещают от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон на расстоянии:

1) 1000 метров - с захоронением в ямах;

2) 500 метров - с биотермическими ямами.

185. Для определения размеров земельных участков предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами необходимо учитывать нормативы накопления отходов. Нормативы накопления бытовых отходов от зданий и сооружений определяются по таблице 76.

Таблица 76

	Твердые бытовые отходы
	Нормативное значение, кг/год на 1 человека

	От благоустроенных жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190

	От неблагоустроенных жилых зданий
	300

	При местном печном отоплении
	330

	При местном печном отоплении бурым углем
	450

	Общее количество по городу с учетом общественных зданий
	280

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5

	Крупногабаритных бытовых отходов
	14


186. Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в 5 лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.

187. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

188. Размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Санитарно-защитная зона должна быть озеленена.

189. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами принимать по таблице 77.

Таблица 77

	N п/п
	Предприятия и сооружения
	Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га
	Размеры санитарно-защитных зон, м

	1
	Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью тыс. т в год
	
	

	
	До 100
	0,05
	300

	
	Св. 100
	0,05
	500

	2
	Полигоны <*>
	0,02 - 0, 05
	500

	3
	Мусороперегрузочные станции
	0,04
	100


--------------------------------

<*> кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать по  СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».
190. Основные критерии размещения полигона ТБО принимать по таблице 78.

Таблица 78

	Критерии, исключающие организацию полигона ТБО
	Критерии, благоприятствующие организации полигона ТБО

	на территории природно-заповедного фонда РФ (особо охраняемые территории) и его охранной зоны, в пределах округов санитарной охраны курортных и лечебно-оздоровительных зон;

в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений;

на территории зеленых зон городов и промышленных поселков, на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции;

на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня (Земельный кодекс РФ);

на землях историко-культурного назначения;

в пределах водоохранных зон водных объектов (Водный кодекс РФ);

на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

в пределах городской черты (Федеральный закон "Об отходах производства и потребления");

на территориях со сложными геологическими и гидрогеологические условиями (в местах выхода на поверхность трещиноватых пород, развитых склоновых процессов, суффозионно-неустойчивых грунтов, в местах выклинивания водоносных горизонтов, заболоченных участках и зонах подтопления и т.п.).
	открытые, ровные, исключающие возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения, хорошо проветриваемые, незатопляемые и неподтапливаемые, допускающие осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды расположение с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к рекреационным пунктам и рекреационным зонам;

расположение ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбоводных хозяйств, мест нереста, зимовальных ям рыбы;

удаление от аэропортов на расстоянии от 15 км и более, от сельскохозяйственных угодий и транзитных магистральных дорог на 200 м, от лесных массивов и лесопосадок, не предназначенных для рекреации, на 50 м с уклоном в сторону населенных пунктов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов не более 1,5 %;

на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м;

с преобладанием в разрезе четвертичных отложений экранирующих пород (в т.ч. моренные суглинки), характеризующихся коэффициентом фильтрации не более 10 - 7 м/с);

на участках карьеров и других искусственно созданных полостей.


15. Требования к материалам, подготавливаемым в составе

градостроительной документации, устанавливаемые в целях

формирования информационных ресурсов информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности

191. Материалы сдаются комплектом, состоящим из электронного носителя с электронным видом проекта, и его копиями на бумажном носителе в трех экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на стандартном (для данного времени) компьютерном оборудовании. При использовании исполнителем дополнительных программ или форматов данных должно быть обеспечено автоматическое преобразование и копирование данных с электронного носителя на компьютер заказчика.

192. Структура хранения тематической информации электронного вида должна соответствовать принятой для данного проекта структуре. Описание сдаточной структуры должно являться неотъемлемой частью технического задания на выполняемые работы.

193. Графические данные записываются в согласованном с заказчиком формате (например, формате файлов (таблиц) MapInfo Professional корпорации MapInfo).

194. Каждый объект, включенный в проект, должен иметь связь с атрибутивной информацией, характеризующей объект с достаточной для данной работы степенью подробности и точности.

195. Проект должен содержать согласованные с заказчиком справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект, должны классифицироваться согласно этим справочникам.

196. Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью программного обеспечения, указанного в техническом задании. В одном сдаваемом файле должен содержаться один лист градостроительной документации. Содержание графического листа, сдаваемого на бумажном носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемого из файла. Название файла идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Файл должен без помех открываться и не должен иметь в своем составе ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, не включаемые в проект).

197. Пояснительная записка должна включать полное описание электронной версии проекта. В записке должны содержаться следующие данные:

1) краткое описание технологии создания проекта;

2) указание на источники исходных данных, их точность и актуальность;

3) краткое описание используемых программных продуктов;

4) описание структуры хранения данных проекта;

5) описание используемых справочников и классификаторов;

6) краткая инструкция по работе с проектом.

16. Нормативы обеспеченности объектами связи

198. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе                СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 133.13330.2012. «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

199. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований СН 461-74. «Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 78.

	
	Таблица 78

	Сооружения связи
	Размеры земельных участок, га

	Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи

	Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:

40

50

60

70

80

90

100

110

120
	0,80/0,30

1,00/0,40

1,10/0,45

1,30/0,50

1,40/0,55

1,50/0,60

1,65/0,70

1,90/0,80

2,10/0,90

	Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120
	0,80/0,40

0,85/0,45

1,00/0,50

1,10/0,55

1,30/0,60

1,40/0,65

1,50/0,70

1,65/0,80

1,90/0,90

2,10/1,00

	Аварийно-профилактические службы
	0,4


Примечания:

- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями";

- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

200. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 79.

	
	
	
	Таблица 79

	Наименование объектов
	Единица измерения
	Расчетные показатели
	Площадь участка на единицу измерения

	АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей)
	объект на 10

- 40 тысяч

номеров
	по расчету
	300 кв. м*/0,1 га** на объект

	Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)
	объект
	по расчету
	440 кв. м*/0,15 га** на объект

	Опорно-усилительная станция (из

расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи
	объект
	по расчету
	550 кв. м*/0,20 га** на объект

	Блок станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 тыс. абонентов)
	объект
	по расчету
	0,05 - 0,1 га

на объект

	Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10 - 12 тыс. абонентов)
	объект
	1
	50 - 70 кв. м на объект

	Головная станция кабельного телевещания
	объект
	1 на город
	0,02 - 0,1 га на объект

	Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи
	объект на 2500 жителей
	В соответствии с требованиями СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи"
	10 - 50 кв. м на объект


Примечания:

- *указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

- ** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.
Приложение 1

(рекомендуемое)

Состав и площади

земельных участков учебно-воспитательных учреждений

Состав

земельных участков детских дошкольных учреждений

	Элементы территории
	Площади элементов участков, м2 при количестве мест в учреждении

	
	до 50
	95
	140
	более 140

	1. Площадь застройки:
	

	а) здания
	определяется в зависимости от конкретного объемно-планировочного решения

	б) теневых (защитных) навесов с трехсторонним ветрозащитным ограждением
	80
	460
	240
	320

	2. Детские площадки:
	
	
	
	

	а) групповые для детей ясельного возраста
	190
	150
	300
	300

	б) групповые для детей дошкольного возраста
	180
	540
	720
	1080

	в) общая физкультурная площадка
	150
	150
	250
	250

	г) огород-ягодник
	10
	20
	30
	40

	д) теплица (с зоологическим уголком)
	60
	80
	80
	120

	3. Зеленые насаждения
	20 - 30 % от площади участка

	4. Хозяйственная площадка
	70
	100
	100
	145

	Примечания:

1. Теневые навесы и общая физкультурная площадка могут не предусматриваться.

2. Покрытие групповых площадок для детей следует предусматривать дощатым, в виде продуваемой платформы высотой не менее 1 м. Площадка-платформа размещается в зоне, где не формируются снегоотложения.

3. Подбор видов зеленых насаждений рекомендуется производить из местных пород, обладающих длительным вегетативным периодом и декоративными свойствами. При наличии на участке естественного озеленения следует способствовать его сохранению.


Состав и площади земельных участков

общеобразовательных школ

	Элементы территории
	Площадь, м2

	
	в начальных школах
	в неполных средних школах
	в средних школах при количестве потоков

	
	
	
	1
	2
	3

	1. Физкультурно-спортивная зона, в том числе:
	

	школьный стадион
	-
	4200
	4200
	4200
	5260

	площадки для спортивных игр (волейбол - 162 м2, баскетбол - 364 м2)
	162
	364
	526
	1052
	1214

	комбинированная площадка для спортивных игр, метания мяча, прыжков в высоту и длину
	400
	480
	480
	480
	480

	крытый манеж
	-
	400
	400
	400
	600

	полоса препятствий
	
	
	
	500
	500

	2. Учебно-опытная зона, в том числе:
	

	теплица
	-
	170
	170
	240
	240

	участок начальных классов
	200
	-
	-
	-
	-

	метеорологическая и географическая площадки
	-
	100
	100
	100
	100

	участок для огородных культур открытого грунта
	в зависимости от местных условий и строительно-климатического подрайона

	учебно-производственный участок
	в зависимости от местных условий

	3. Зона отдыха, в том числе площадки для подвижных игр:
	
	
	
	
	

	1-х классов
	100
	100
	100
	200
	300

	2 - 4-х классов
	300
	300
	300
	600
	900

	5 - 9-х классов
	-
	125
	125
	250
	375

	площадки тихого отдыха
	-
	100
	100
	200
	300

	4. Хозяйственная зона
	500
	500
	500
	625
	750

	Примечания:

1. Школьный стадион может не предусматриваться.

2. Строительство крытого манежа необходимо в условиях, когда при школе не предусматривается стадион.

3. Площадь озеленения следует принимать в зависимости от лесорастительной зоны строительства не менее 20 % от площади участка. В площадь озеленения включаются защитные полосы, живая изгородь, газоны, цветники, зеленые насаждения учебно-опытной зоны.


Приложение 2

(рекомендуемое)

Нормы

расчета стоянок автомобилей

	Здания и сооружения, объекты отдыха
	Расчетная единица
	Число машино-мест на расчетную единицу

	Рекреационные объекты

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные)
	100 единовременных посетителей
	10 - 15

	Береговые базы маломерного флота
	То же
	10 - 15

	Предприятия общественного питания, торговли, коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7 - 10

	Здания и сооружения

	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения значений:
	
	

	Окружного
	100 работающих
	20 - 30

	Местного
	То же
	10 - 20

	Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения
	То же
	10 - 15

	Промышленные предприятия
	100 работающих в двух смежных сменах
	10 - 15

	Больницы
	100 коек
	10 - 15

	Поликлиники
	100 посещений
	20

	Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей
	100 мест
	5 - 7

	Театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, выставки
	100 мест или единовременных посетителей
	10 - 15

	Парки культуры и отдыха
	100 единовременных посетителей
	5 - 7

	Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2
	100 м2 торговой площади
	5 - 7

	Рынки
	50 торговых мест
	40 - 50

	Рестораны и кафе общегородского значения
	100 мест
	10 - 15

	Гостиницы высшего разряда
	100 мест
	12 - 20

	Прочие гостиницы
	То же
	6 - 8

	Вокзалы всех видов транспорта
	100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик"
	15 - 20


Примечание: Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 800 м.

Приложение 3

Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 06.10.03 N 131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10 - 60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В многоквартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки.

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Пригородные зоны - земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящую в состав земель иных населенных пунктов.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников. Скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.

Собственник земельного участка - лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.)

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание)).

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Приложение 4

к Местным нормативам 

градостроительного проектирования

Кыштымского городского округа

Перечень законодательных и нормативных документов

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ

Приказ от 05.11.2014 г. № 496 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Челябинской области»

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы 

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги 

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы 

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов 

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.3.2630-10  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

