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Книга 7 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 

 

Срок эксплуатации тепловых сетей в Кыштымском городском округе составляет 17-25 лет, что указывает 

на значительный  износ тепловых сетей, и как правило низкую надежность системы теплоснабжения. Основные 

технологические аварии 80% в системе теплоснабжения возникают из-за повреждений на тепловых сетях. 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 

зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих 

резервов) в проекте не рассматривается из-за  нецелесообразности данного решения, котельные с резервом 

тепловой энергии  значительно удалены от зон с дефицитом тепловой мощности. 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения выполнить согласно 

Генеральному плану Кыштымского городского округа. Для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь осваиваемом районе Северной части г.Кыштым (I очередь), 

п.Каолиновый, п.Слюдорудник согласно  генеральному плану запланировать строительство, реконструкцию   

тепловых сетей.  

При реконструкции тепловой сети по разделению зон покрытия  в центральной части г.Кыштым,  диаметр 

магистральных теплопроводов от ТК15 до Н15-16 оставить без изменения, данный участок тепловой сети 

использовать, как резервный на случай аварий на тепловой сети или источнике тепла, обеспечивающий условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Для повышения надежности 

теплоснабжения и возможности резервирования тепловой сети  запроектировать участок тепловой сети от 

ТК15-2 до ТК-13-5-1.  

На основании расчета среднего  радиуса теплоснабжения и  проведенных гидравлических расчетов связанных 

с проектированием котельной по ул.Гузынина, для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения принимаем техническое решение по распределению зоны покрытия  «Центральной» котельной №1, 

для этого  необходимо провести реконструкцию и строительство новых тепловых сетей  в районе «КМО», а 

также реконструкции тепловых сетей подключенных к котельной №1. Для обеспечения гидравлической 

устойчивости и надежности теплоснабжения проектом предусмотрено разделение тепловых сетей от котельной 

№1 и котельной по ул.Гузынина на два независимых контура. Реконструкцию тепловых сетей провести согласно 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной №1: 

Провести реконструкцию тепловых сетей по разделению  на два независимых контура. 

Для  гидравлической устойчивости системы, увеличения пропускной способности, провести реконструкцию 

тепловых сетей согласно гидравлическому расчету (приложение 18 Книга 3 ). 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку (I 

очередь) во вновь осваиваемом районе Северной части г.Кыштым согласно  генеральному плану запланировать 

строительство  тепловых сетей.  

Провести перекладку тепловых сетей котельной №2  в п.Слюдорудник. Рекомендации по перекладке 
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существующих  тепловых сетей в поселке Слюдорудник связана с некачественным монтажом тепловой сети,  

трубопроводы залегают непосредственно в земле, изоляция трубопроводов отсутствует, износ тепловых сетей 

более 80%. 

В связи с проектируемой новой котельной в п.Тайгинка  провести  реконструкции тепловых сетей в поселке 

Тайгинка. согласно гидравлическому расчету (приложение 19 Книга 3 ). 
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